
 
 

รางขอบเขตรายละเอียดของงาน (TOR : Term Of Reference) 
โครงการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จุดเสี่ยงในตำบล  

ตำบลหวยเขยง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
********************************** 

1.หลักการและเหตุผล 
องคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความผูกพันและใกลชิดกับ

ประชาชน  มีอำนาจหนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ี
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ และมีหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามพระราชบัญญติักำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและ
หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ (๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและ
สนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบกับพื้นท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงมีประชากรแฝงท่ีเปนกลุมประชาชนหลากหลายเช้ือชาติ มีการขยายตัว
ของเมืองอยางรวดเร็ว พืน้ท่ีรกรางวางเปลาถูกนำมาจัดสรรโครงการท่ีอยูอาศัย การท่ีองคการบริหารสวนตำบล
หวยเขยงจะจัดบริการสาธารณะในดานการรักษาความสงบเรียบรอย รวมท้ังการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงใหมีประสิทธิภาพ
นั้น จึงจำเปนตองนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการบริการสาธารณะฯ ขางตน 
 ดวยเหตุดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงจึงไดจัดโครงการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) จุดเส่ียงในตำบลข้ึน ดังนั้น  เพื่อเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ใหเกิดเปนรูปธรรมและมีมาตรฐานในระดับสากล  และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยความสงบ
เรียบรอย  รวมท้ังการปองกันและรกัษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน จึงไดดำเนินการ
จัดทำโครงการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จุดเส่ียงในตำบล เพื่อเฝาระวังและปองกันรักษาความ
ปลอดภัยใหกับประชาชน  ตลอดจนชวยใหเจาหนาท่ีสามารถทำงานไดอยางสะดวก  รวดเร็ว  และเปนการนำ
เทคโนโลยีเขามาชวยเสริมประสิทธิภาพการทำงานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งข้ึน 
 

2.วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  ตลอดจนนักทองเท่ียว

และทรัพยสินของทางราชการภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง 
2.2  เพื่อใชเฝาระวังเหตุรายและนำไปสูความชวยเหลือแกผูประสบภัยไดอยางทันทวงที 
2.3  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกัน , ปองปรามและสืบสวนการเกิดอาชญากรรมหรือการกระทำ

ผิดกฎหมายทองถ่ินในพื้นท่ี 
2.4  ใชเปนหลักฐานและตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุอาชญากรรมและกรณีเกิดการกระทำผิดกฎหมาย

ทองถ่ินหรือเหตุตองสงสัย 
2.5  เพื่อชวยในการส่ังการสกัดจับคนรายท่ีใชถนนหลวงเปนเสนทางหลบหนีหรือประกอบ

อาชญากรรม 
 
 
 



 
 

3.ประโยชนท่ีไดรับ 
3.1  ชวยเสริมศักยภาพในการทำงานใหกับเจาหนาท่ีสามารถทำงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพสูง 
3.2  ชวยเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตองคการบริหาร

สวนตำบลหวยเขยงและประชาชนท่ัวไป 
3.3  สามารถใชขอมูลจากกลองวงจรปดในการสืบคนและเปนหลักฐานในการติดตามเหตุการณตาง ๆ 
3.4  เพื่อเปนการปองปรามผูท่ีไมประสงคดี และตองการสรางสถานการณท่ีกอใหเกิดความไมสงบ 
3.5  เพื่อชวยในการตรวจสอบและติดตามสภาพการจราจร  อุบัติเหตุบริเวณจุดสำคัญและบริเวณ

ทางแยก 
3.6  เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธการจราจรใหกับประชาชนทราบ 
3.7  ระบบท่ีสามารถชวยเจาหนาท่ีในการบำรงุรักษาระบบไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีอุปกรณเกิดการ
ชำรดุ 
 
4. คุณสมบัติของผูประสงคจะผูเสนอราคา 
4.1 ผูเสนอราคาตองนำตัวอยางพัสดุท่ีเสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ โดยผูยื่นขอเสนอตอง

จัดเตรียมอุปกรณระบบกลองวงจรปด (CCTV) และอุปกรณพรอมระบบโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ ตามท่ีไดนำเสนอ
มาเช่ือมตอเปนระบบใหทำงานได เพื่อสาธิตการทำงานของอุปกรณ/ระบบและวิธีการใชงาน เพื่อใชในการ
ประกอบการพิจารณาผูผานคุณสมบัติ (ตามวัน เวลา และสถานท่ีในเอกสารประกวดราคาขององคการบริหาร
สวนตำบลหวยเขยง) 

4.2  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีไดรับจดทะเบียนต้ังข้ึนตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งแสดง
วัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย และ/หรือการใหบริการทางดานกลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV)  

4.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

4.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่นท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการ
บริหารสวนตำบลหวยเขยง   ณ วันประกาศจัดซื้อจัดจาง หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการจัดซื้อจัดจางในครั้งนี ้

4.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของ   ผูเสนอราคาไดมีคำส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

4.6  ผูเสนอราคาตองทำใหระบบสามารถวัดอุณหภูม,ิความช้ืน, แรงดันไฟฟา, กำลังไฟฟาท่ีใช, 
กระแสไฟฟาและสถานการณปดเปด ภายในตูควบคุม ณ จุดเครื่องบันทึกและตูเก็บอุปกรณภายนอกอาคาร 
และสามารถแสดงผลผานระบบซอฟตแวรหรือเบราวเซอรท่ีสามารถเขาถึงผานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
มือถือพรอมท้ังยังสามารถแจงเตือนผานโปรแกรมไลนได  

4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองศึกษาสำรวจตามสถานท่ีติดต้ังกลองวงจรปดตามรายละเอียดของ
โครงการ และรายละเอียดการติดต้ังอุปกรณ  เพื่อใหไดรายละเอยีดตามขอกำหนดของโครงการไดครบถวน
สมบูรณกอนการยื่นซองเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส และใหผูเสนอราคาทำ Shop  
Drawing เชน  แผนท่ีการวางสายใยแกวนำแสง  รายละเอียดวัสดุอุปกรณภายในหองควบคุม  วัสดุอุปกรณ



 
 

ภาคสนามแตละจุด  การบูรณาการระบบเขาดวยกัน  ระบบการติดต้ังสาย UTP ในแตละจุด  แผนการ
ดำเนินงาน  ตามวันและเวลาท่ีทางองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงกำหนด 

4.8 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึง่ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง  ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

4.9  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานเกี่ยวกับการติดต้ังระบบกลองวงจรปด
ชนิดเครือขายและ เปนสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๒๔๙,๐๐๐บาท (หนึ่งลานสองแสนส่ีหมื่นเกาพัน
บาทถวน) ภายในระยะเวลา ๓ ป นับถึงวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน มาแสดงในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 

5.  รายละเอียดโครงการ 
5.1  ผูชนะการเสนอราคาจะตองติดต้ังกลองวงจรปดและระบบบันทึกภาพพรอมชุดควบคุมและ

แสดงผลในอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนสตำบลตำบลหวยเขยงสำหรับระบบกลองวงจรปดท้ังหมดใน
โครงการฯ 

5.2 ผูชนะการเสนอราคาตองติดต้ังอุปกรณกราวด กับตูเก็บอุปกรณภายนอกอาคารท้ังหมดท่ีใชใน
โครงการฯ 

5.3 เอกสารประกอบการสงมอบงานนอกจากหนังสือคูมือการใชงานและอุปกรณท่ีใชในระบบแลว  ผู
ประสงคจะเสนอราคาตองมอบเอกสารตาง ๆ ใหแกผูวาจางอยางนอย  อยางละ ๓ ชุด  หลังสงมอบงาน
ดังตอไปนี้  คุณลักษณะและวิธีการทำงานของระบบกลองวงจรปดบริเวณองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง 
แผนผังการเช่ือมโยงการทำงานของระบบกลองวงจรปด  แสดงรายละเอียดแนวทางการเดินสายติดต้ังอุปกรณ
ตางๆ 

5.4  ผูประสงคจะเสนอราคาตองศึกษาทำความเขาใจกับขอกำหนดฉบับนี้  และจะตองเสนอราคา
อุปกรณ ระบบท่ีสามารถทำงานไดตรงตามความตองการ  และขอกำหนดทางเทคนิคขององคการบริหารสวน
ตำบลหวยเขยงท้ังอุปกรณ  Hardware  Software  การติดต้ัง  การทดสอบ  และอุปกรณประกอบอื่น ๆ ท่ี
จำเปนในการติดต้ัง  การใชงาน และการบำรุงรักษาอุปกรณและระบบ 

5.5  ผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบการดำเนินการตาง ๆ ท้ังหมดใหถูกตองตามขอกำหนด
รวมท้ังปฏิบัติตามระเบียบกฎขอบังคับขององคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงหรือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
การดำเนินงานตามขอกำหนดนี้  โดยผูชนะการเสนอราคาจะอางเหตุไมรับผิดชอบใด ๆ จากความเขาใจผิด  
ความไมทราบ  ความผิดพลาด  หรือความไมสมบูรณของขอมูลท่ีมีในขอกำหนดนี้ไมได  การดำเนินการใด ๆ 
ของผูชนะการเสนอราคาท่ีขัดกับระเบียบ  กฎขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานตามขอกำหนด  และตาม
สัญญา  ผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึนและแกไขใหถูกตอง 

5.6  ผูชนะการเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบในการออกแบบตำแหนง และมุมมองของภาพ  การ
เดินสายเคเบ้ิลไมวาจะเปนแบบพาดอากาศหรือเดินในทอรอยสายใตดินตามท่ีเสนอราคา  หากมีความ
จำเปนตองแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีแตกตางจากขอเสนออันเนื่องมาจากกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และความ
ผิดพลาดของการออกแบบและหรือการกำหนดเปนผลทำใหมีคาใชจายเพิ่มข้ึนหรือลดลงผูชนะการเสนอราคา
จะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนนั้น  



 
 

5.7  ระบบท่ีเสนอตองทำงานไดอยางสมบูรณ  ภาพและสีมีความคมชัดภายใตสภาวะแสงปกติ  การ
ควบคุม  การดูภาพ  การบันทึกภาพตองทำไดอยางตอเนื่องสมบูรณ แมองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงจะ
กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณนั้น ๆ หรือจำนวนเปนอยางไรกต็าม  เปนหนาท่ีของผูเสนอราคาจะตองเลือกใช
อุปกรณและจำนวนท่ีเหมาะสม  แมอุปกรณบางประเภทไมไดระบุไวในขอกำหนดนี้  แตจำเปนตองใชเพื่อให
ระบบทำงานไดอยางสมบูรณ  เปนหนาท่ีของผูเสนอราคาท่ีตองเสนอมาในข้ันตอนการเสนอราคา  หากไดรับ
การคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคาแลวมีความจำเปนตองใชอุปกรณเพิ่มเติมผูชนะการเสนอราคาจะ
เรียกรองขอราคาเพิ่มไมได 

5.8  ขอสงวนสิทธิ์ ทางองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง  สงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนสถานท่ีหรือ
เสนทางติดต้ังอุปกรณไปในท่ีแหงใหมได  รวมถึงตำแหนงการติดต้ังกลองวงจรปด  และแนวการติดต้ังสายนำ
สัญญาณท่ีกำหนดในระบบ  เปนตำแหนงโดยประมาณการ  สามารถปรับเปล่ียนได  ตามความเหมาะสมของ
พื้นท่ี 

5.9  องคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง   สงวนสิทธิ์ท่ีจะนำอุปกรณและหรืองานในสวนท่ีสงมอบแลว
ไปใชงานตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงเห็นสมควร  โดยท่ีไมกระทบกระเทือนหรือเปนอุปสรรคใน
การทำงานของผูชนะการเสนอราคา  โดยองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงเพียงแตแจงใหผูชนะการเสนอ
ราคาทราบ  แตหากการทดสอบอุปกรณระบบไมผานเงื่อนไข  และเปนเหตุใหตองเลิกสัญญาอันเนื่องมาจาก
ความผิดพลาดของผูชนะการเสนอราคา  ผูชนะการเสนอราคาไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ 
จาก องคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง   

5.10  องคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง  สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับเพิ่ม/ลดเนื้องานใด ๆ โดยมูลคาของ
เนื้องานท่ีเพิ่ม/ลดลงจะพิจารณาจากราคาตอหนวยท่ีผูชนะการเสนอราคาปรับเพิ่มข้ึน/ลดลงแลว  หากผูชนะ
การเสนอราคามิไดเสนอราคาตอหนวย  องคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงสงวนสิทธิ์ท่ีจะใชราคาท่ีองคการ
บริหารสวนตำบลหวยเขยงเคยจัดจางหรือราคาท่ีเหมาะสมมาใชในการปรับเพิ่ม/ลดเนื้องานและราคาท่ีปรับ
เพิ่ม/ลดดังกลาวจะถูกเพิ่ม/หักออกจากจำนวนเงินท่ีตองชำระใหกับผูชนะการเสนอราคา 

 
6.  ความรับผิดชอบของผูเสนอราคา/ผูชนะการเสนอราคา/อบต.หวยเขยง 
6.1  ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบการตรวจสอบความเหมาะสม  ความเพียงพอ  และความเปนไป

ไดของอุปกรณ/ระบบท่ีตองการ   หากพบวาขอกำหนดใดมีความจำเปนตองแกไข  ผูเสนอราคาจะตองเสนอ
อุปกรณ/ระบบท่ีดีกวา  พรอมคำอธิบายโดยแสดงรายละเอียด  เหตุผลท่ีเหมาะสมแกองคการบริหารสวนตำบล
หวยเขยงสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมยอมรับการแกไขนี้  หากองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงพิจารณาแลววาไม
เหมาะสม 

6.2  การติดต้ังมาตรวัดไฟฟา (กรณีหนวยงานไมมีมาตรวัดไฟฟา)  สำหรับโครงการนี้ใหทางผูรับจาง
เปน      ผูติดตอประสานและทำเรื่องกับหนวยงานท่ีเกีย่วของ  และผูเสนอราคาตองเปนผูออกคาใชจาย
ท้ังหมด 

6.3 ผูเสนอราคาตองสำรวจและออกแบบการติดต้ังโครงขายเคเบ้ิลนำแสง  การติดต้ังกลองซึ่งตอง
แสดงรายละเอียดแนวสายเคเบ้ิลใยแกวท่ีจะติดต้ังใหม  ตำแหนงของการเช่ือมตอตาง ๆ โดยใหระบุ
รายละเอียดจำนวน (Core) ระยะทาง  อุปกรณเช่ือมตอและอุปกรณประกอบตาง ๆ ท่ีใชใหกับองคการบริหาร
สวนตำบลหวยเขยงและหนวยงานขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหากพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมหรือไม
ถูกตองตามหลักวิศวกรรมสำหรับผูท่ีชนะการเสนอราคา 



 
 

6.4  เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศ (Local Content)  แทนพัสดุท่ีนำเขา 
(Import Content)  ใหผูเสนอราคาเสนอพัสดุท่ีผลิตในประเทศใหมากท่ีสุด  โดยมีหมายเหตุ หรือเครื่องหมาย
ระบบในแตละรายการของตารางใหชัดเจนวารายการนั้น ๆ เปนการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศ  ท้ังนี้  ใหรวมถึง
คาใชจายอื่น ๆ เชน  การฝกอบรม (ถามี)  ในสวนท่ีเปนของไทยดวย 

6.5  ผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบการทำงาน  คุณภาพ และประสิทธิภาพของอุปกรณ/
ระบบเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดขององคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงถาหากพบวามีขอบกพรองเกิดข้ึน  ผู
ชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดในการแกไข 

6.6  ผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบตอสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ (Patent/License) เพื่อให
องคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงมีสิทธิ์ในการใชงาน Hardware  ของอุปกรณ/ระบบ ท้ังหมดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย  ตลอดอายุการใชงานของอปุกรณ/ระบบ  ท่ีสงมอบตามสัญญา  ถาหากเกิดกรณีดังกลาวอาง
หรือใชสิทธิเรียกรองใด ๆ วามีการละเมิดสิทธิ์และถูกเรียกรองความเสียหายจากบุคคลท่ีสามหรือเจาของ
ลิขสิทธิ์  ผูชนะการเสนอราคาตองดำเนินการท้ังปวงเพื่อใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวยุติเสร็จส้ิน
ไปโดยเร็ว  และผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย และคาใชจายท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึนตอ
องคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง   

6.7 ผูชนะการเสนอราคาตองรับผิดชอบชดใชความเสียหายใด ๆ อันเกิดข้ึนระหวางการติดต้ังเพื่อการ
ตรวจรับ  และระหวางการตรวจรับหรือทำใหอยูในสภาพเดิมทุกกรณี  โดยองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง
ไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน  ท้ังนี้รวมถึงอุบัติเหตุอันตรายตาง ๆ และความเสียหายอันพึงจะเกิดข้ึนเกี่ยวกับ
บุคคล  วัสดุและ/หรือทรัพยสินของผูอื่นและสวนรวม 

6.8 ผูชนะการเสนอราคาตองมีทักษะในการซอมบำรุงโครงขายเคเบ้ิลใยแกวนำแสง และกลองวงจร
ปดท่ีติดต้ังในพื้นท่ีตาง ๆ ของโครงการในกรณีเกิดอุบัติเหตุและจำเปนตองดำเนินการซอมหรือแกไขปญหาโดย
เรงดวน  แมไมอยูในเงื่อนไขการรับประกนั  โดยองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามปริมาณเนื้องานท่ีไดดำเนินการซอมจริง  ท้ังนี้ใหยึดถือราคาตอหนวยตามสัญญาเปน
หลัก 

6.9  หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถสงมอบระบบ  รายการ หรืออื่นใดในขอกำหนดนี้  องคการ
บริหารสวนตำบลหวยเขยงมีสิทธิ์ซื้อหรือจางบุคคลอื่นมาทำการเปล่ียนแปลง  แกไข  เพื่อใหสามารถสงมอบ
ระบบ  รายการ หรืออื่นใด  ไดตามสัญญาโดยผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิด
จากการซื้อหรือจางบุคคลอื่น 

6.10  อุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการติดต้ัง  ผูชนะการเสนอราคาจะตองสงแบบรายละเอียดพรอม
อุปกรณตัวอยางเพื่อขออนุมัติเพื่อใชงานใหองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงอนุมัติการดำเนินการติดต้ังไม
นอยกวา ๕ วัน 

6.11  ผูชนะการเสนอราคาตองดำเนินการขออนุญาตการไฟฟาสวนภูมิภาคในการพาดสายสัญญาณ
ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเดินสาย สัญญาณท่ีกระทบตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจ , รัฐ , 
เอกชน ท้ังหมด  

6.12  ในสวนของคาไฟฟาประจำเดือน องคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงจะเปนผูดำเนินการจาย
เอง 

 
 
 



 
 

7.  การสงมอบงานและการตรวจรับพสัดุ 
7.1  อุปกรณทุกอยางท่ีเสนอรวมท้ังอุปกรณประกอบท่ีใชในการติดต้ังผูชนะจะตองใหองคการบริหาร

สวนตำบลหวยเขยงตรวจสอบวาเปนของแทและของใหมไมเคยถูกใชงานมากอน  มีคุณภาพดีเปนท่ีนาเช่ือถือ  
มีความมั่นคง  แข็งแรง  และถูกตองตามมาตรฐานกอนท่ีจะนำไปติดต้ังหรือทดสอบ 

7.2  เพื่อใหการตรวจรับการจัดหาระบบกลองวงจรปดเปนไปอยางรัดกุม  คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจางจะดำเนินการ  ดังนี ้
การตรวจรับสิ่งของแตละรายการกอนนำข้ึนติดต้ัง  ดังนี้ 

7.2.1  ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะแตละอุปกรณ  ไดแก 
1)  ลักษณะส่ิงบรรจุภัณฑท่ีมีความนาเช่ือถือวามาจากโรงงานผูผลิต 
2)  จดบันทึกส่ิงของท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑวามีอะไรบาง  และมีเอกสารรับประกันจากโรงงาน

ผูผลิต  คูมือการใชงาน  และอุปกรณอื่น ๆ หรือไม 
3)  จดบันทึกและถายภาพยี่หอ  รุน  หมายเลขประจำเครื่องท่ีปรากฏอยูบนตัวเครื่อง 

อุปกรณหลัก  เชน  กลองวงจรปด  เครื่องบันทึกขอมูล  จอแสดงผล  เปนตน 
7.2.2  ตรวจสอบการทำงานของส่ิงของหรืออุปกรณหลักท่ีใชเปนระบบกลองวงจรปด คือ ระบบ
กลองวงจรปด  ประกอบดวย  ๓  สวนหลัก  คือ 

1)  สวนกำเนิดภาพและเสียง  ไดแก  กลองวงจรปด 
2)  สวนบันทึกขอมูล  ภาพและเสียง (NVR)  ไดแก 

-  สวนระบบโปรแกรมบันทึกและควบคุมการแสดงผล (CPU) 
-  สวนบันทึกเก็บขอมูล (Hard disk) 

3)  สวนการแสดงผล  ไดแก  จอทีวี การตรวจสอบอุปกรณส่ิงของท่ีเปนระบบตองใหผูขาย
ตอเช่ือมระบบช่ัวคราว  เพื่อการตรวจสอบกอนนำไปติดต้ัง  เพื่อใหไดขอมูลบันทึกไววา 

-  กลองวงจรปดแตละตัว  (หมายเลขประจำเครื่อง)  ไดทำงานเปนไปตาม
คุณลักษณะเฉพาะ  หรือไม  อยางไร  โดยเฉพาะการจับภาพในเวลากลางคืนอาจทดสอบ
แบบจำลองโดยการปดแสงสวางภายในหองตรวจสอบตามเกณฑขอความสามารถจัดภาพ
เวลากลางคืน  และบันทึกผลวาอยูในเกณฑท่ีกำหนดหรือไม  และทดสอบจนครบทุกรายการ
สำคัญ 

-  ทดสอบสวนบันทึกขอมูลวา  สามารถแสดงขอมูลท่ีบันทึกไดในรูปแบบตาง ๆ ได
ตามท่ีกำหนดหรือสามารถถายโอนขอมูลไปสูอุปกรณอื่นไดตามท่ีคุณลักษณะกำหนด หรือไม  
อยางไร 

-  ทดสอบสวนแสดงผลวา  แสดงผลเปนไปตามคุณลักษณะท่ีกำหนด  หรือไม 
อยางไร 

7.2.3  การตรวจสอบหลังจากติดต้ังระบบแลวเสร็จ  ดังนี้ 
1)  ใหผูเสนอราคาแสดงแผนผังและแบบแปลนวงจรระบบทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตาม

มาตรฐานวิชาชีพของสาขานั้น ๆ 
2)  ตรวจสอบความครบถวนจุดติดต้ัง  ความแข็งแรง  และความเรียบรอยของการพาดสาย

ตาง ๆ ตูอุปกรณกลางแจงตามท่ีมี  เปนไปตามแผนผังและแบบแปลนวงจรระบบทางไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  หรือไม  อยางไร 



 
 

3)  ตรวจการใชงานจริงของระบบอีกครั้ง  ตามแนวทางท่ีเคยตรวจสอบกอนนำไปติดต้ังและ
สวนอื่น ๆตามท่ีกำหนดในสัญญาและคุณลักษณะเฉพาะจนครบทุกรายการ 
7.2.4  นำขอมูลการตรวจสอบท้ังหมดมาประชุมปรึกษา  แลวลงมติ  บันทึกการประชุมไวเปน

หลักฐานแลวดำเนินการใหเปนไปตามท่ีระเบียบกำหนดตอไป 
7.2.5  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือผูแทนขององคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง  ท่ีเขารวม

ดูแลการดำเนินงานจะตองดำเนินการตรวจรับงาน  เฉพาะในเวลาทำการปกติ  คือ ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. เวนวัน
เสาร – อาทิตย  และวันหยุดของทางราชการ  ในกรณีท่ีผูชนะการเสนอราคามีความจำเปนตองดำเนินการหรือ
มีความจำเปนใหองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง  ดำเนินการตรวจรับงานนอกเหนือจากเวลาดังกลาว  
จะตองแจงใหองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงทราบ  พรอมท้ังจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการปฏิบัติงาน
ลวงเวลาตามระเบียบของทางราชการ 

7.2.6  องคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง  จะดำเนินการตรวจรับเมื่อผูชนะการเสนอราคาไดสงมอบ/
ติดต้ังอุปกรณ/ระบบและความตองการอื่น ๆ  ตามสัญญาเสร็จเรียบรอยแลว  พรอมใหองคการบริหารสวนตำบล
หวยเขยงตรวจรับอุปกรณ/ระบบดังกลาว  ผูชนะการเสนอราคาตองเปนผูดำเนินการตาง ๆ ท้ังส้ิน  โดยองคการ
บริหารสวนตำบลหวยเขยงจะเปนเพียงผูตรวจสอบความถูกตองเทานั้น  และการทดสอบทางเทคนิคเพื่อการ
ตรวจรับนี้ 

7.2.7  ผูชนะการเสนอราคาตองสงมอบอุปกรณ/ระบบท้ังหมด  พรอมการติดต้ังการทดสอบ  หนังสือ
คูมือการฝกอบรมการใชงาน  และดำเนินการในสวนอื่น ๆ ใหเสร็จสมบูรณ  ภายใน ๖๐ วัน  โดยนับถัดจากวันท่ี   
ลงนามในสัญญาจางเปนตนไป  เพื่อใหคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตอไป 

 
8.  หนังสือคูมือการใชงาน 
8.1  ผูชนะการเสนอราคาตองจัดการฝกอบรมเสนอการใชงานเบ้ืองตนใหกับบุคลากรขององคการ

บริหารสวนตำบลหวยเขยง จำนวนไมนอยกวา  ๖  คน  ในการใชงานระบบโทรทัศนวงจรปดท้ังหมด  ให
บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงสามารถใชปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

8.2  ผูฝกสอนของแตละหลักสูตรจะตองมีคุณสมบัติท่ีแสดงวามีประสบการณ  ความรู  ความ
เช่ียวชาญในหลักสูตรท่ีสอนเปนอยางดี 

 
9.  การรับประกัน 
9.1 การรับประกันจะตองมีระยะเวลาอยางนอย ๑ ป  ท้ังนี้การรับประกันใหนับถัดจากวันท่ีองคการ

บริหารสวนตำบลหวยเขยงรับมอบอุปกรณและระบบอยางเปนทางการ  ผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
ในการซอมแซมหรือเปล่ียนสวนท่ีเสียหายตาง ๆ  จากการใชงานปกติ  รวมท้ังความบกพรอง  เนื่องจากการติดต้ัง
ท่ีไมเรียบรอยสมบูรณ  โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 

9.2  บริษัทผูผลิตหรือบริษัทตัวแทนผูผลิตท่ีออกหนังสือรับรองการเปนตัวแทนใหกับผูเสนอราคาใน
การยื่นเสนอราคาครั้งนี้จะตองรับประกันอุปกรณ และการ Update  Software  ในลักษณะประกันศูนยเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  และตองรับรองวามีบริการรองรับในการซอมแซมและอะไหลของอุปกรณท่ีเสนอ
เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ป  นับจากวันท่ีองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยงรับมอบอุปกรณและระบบอยาง
เปนทางการ 

9.3  ผูชนะการเสนอราคาตองทำการแกไข  และปรับปรุง (Update)  โปรแกรมควบคุมการทำงาน
และโปรแกรมทุกรายการท่ีมากับระบบ  ตลอดระยะเวลารับประกันโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน 



 
 

9.4 หากอุปกรณท่ีสงมอบเกิดชำรุดบกพรอง  หรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานปกติ  ผูรับจาง
จะตองดำเนินการแกไขใหสามารถใชการไดดีภายใน ๓ วัน  นับจากวันท่ีไดรับแจงจากองคการบริหาร
สวนตำบลหวยเขยง   
9.5  หากผูรับจางไมสามารถแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยภายในเวลาท่ีกำหนด  องคการบริหารสวนตำบล

หวยเขยงจะคิดคาเสียหายรอยละ ๐.10 ของราคาตามสัญญาจนกวาจะแกไขแลวเสร็จสมบูรณ 
 
10. การบำรุงรักษา 
10.1  ผูรับจางจะตองทำการทดสอบ  แกไข  ซอมบำรุง  ปรับแตง  ระบบกลองวงจรปดและอุปกรณ

ท้ังหมดตามสัญญานี้  ตามระยะเวลาการรับประกันทุก ๆ ๔ เดือน  นับจากวันท่ีรับมอบอยางเปนทางการจนถึง
ระยะเวลาการรับประกันตามสัญญาจาง 

10.2  หากมีคุณสมบัติทางเทคนิคใดท่ีไมสามารถทำการทดสอบไดในข้ันตอนการตรวจรับและ
ชวงเวลารับประกัน  องคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง  วาระบบท่ีจัดจางไมสามารถทำงานไดตามคุณสมบัติ
ทางเทคนิคนั้น  ผูรับจางตองรับผิดชอบในการแกไขใหอุปกรณทำงานไดตามเงื่อนไขในสัญญา  โดยไมคิด
คาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน 

 
11.  อุปกรณการติดต้ังระบบ   
11.1  การเดินสายขนาดสายและอุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือตาม

มาตรฐานอื่น ๆ มาตรฐานในการผลิตและติดต้ัง  อุปกรณระบบไฟฟา  จะตองไดรับการออกแบบ  การ
ประกอบ  การทดสอบ และวิธีการติดต้ังท่ีมีมาตรฐาน เชน มอก. , วสท. 

11.2  การติดต้ังวัสดุและอุปกรณท้ังหมดในระบบตามตำแหนงท่ีกำหนดใหไว  โดยตองผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนการติดต้ัง 

11.3 ติดต้ังอุปกรณประกอบพวงตาง ๆ ท่ีตูใสอุปกรณพรอมสายสัญญาณในระบบท้ังหมดใหทำงาน
ไดอยางสมบูรณ 

11.4  อุปกรณข้ัวตอสัญญาณ  ตองอยูภายในมาตรฐานงานติดต้ังกลองวงจรปด 
11.5  สายไฟฟาท่ีนำมาใชในการติดต้ังตองมีมาตรฐานของ มอก. 

 
12. ลักษณะท่ัวไป  
ประกอบไปดวย 
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร สำหรับใชใน

งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอื่นๆ (ICT CCTV64 ขอท่ี 4)  จำนวน  24  กลอง  
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง (ICT CCTV64 ขอท่ี 

10) จำนวน 8  เครื่อง 
3 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 1 (ICT COM ป 66 ขอ 33) 

จำนวน 8 เครื่อง 
4. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง (ICT CCTV64 ขอท่ี 13)  

จำนวน 20 เครื่อง 
5. เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 kVA (ICT COM ป 66 ขอ 63)  จำนวน  8  เครื่อง 



 
 

6.  โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ขนาด 43 นิ้ว แบบ Smart TV (มาตรฐานครุภัณฑ ป 65 ขอ 
5.4.1)  จำนวน 8 เครือ่ง  

7.  เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
(ICT COM ป 66 ขอ 8)    จำนวน 1 ชุด 

8.  อุปกรณแปลงสัญญาณสายโครงขายใยแกวนำแสง รุน 10/100/1000  จำนวน  40  เครื่อง  
9.  ตูจัดเก็บอุปกรณภายในอาคารขนาด 12 U จำนวน   8 ตู  
10.  แผงรวมและกระจายสายใยแกวนำแสง  จำนวน 8 ชุด  
11.  สายนำสัญญาณโครงขายใยแกวนำแสงแบบภายนอกอาคารขนาด 6 แกน พรอมอุปกรณจับยึด  

จำนวน 11,400 เมตร  
12.  สายนำสัญญาณ UTP ชนิดภายนอกอาคาร  จำนวน 1,000  เมตร 
13.  ตูกันน้ำสำหรับจัดเก็บอุปกรณภายนอกตามจุดติดต้ัง จำนวน 20 ตู  
14.  เสาเหล็กกลมหรือเหล่ียมขนาด 3 นิ้ว สูง 4 เมตร พรอมฐานคอนกรีต  จำนวน 12  ชุด  
15.  วัสดุในการประกอบการติดต้ังระบบโครงขายใยแกวนำแสง  จำนวน 1  ชุด 
16.  วัสดุในการประกอบการติดต้ังเครื่องบันทึกและกลองโทรทัศนวงจรปดและตูจัดเก็บภายนอก

อาคาร จำนวน 1 ชุด 
17.  คาดำเนินการขอมิเตอรไฟฟาขนาด 5 A  จำนวน 20 จุด  
18.  คาแรงงานติดต้ังสายนำสัญญาณโครงขายใยแกวนำแสงแบบภายนอกอาคาร  จำนวน 11,400 

เมตร 
19.  คาแรงงานติดต้ังสายนำสัญญาณ UTP ชนิดภายนอกอาคาร  จำนวน 1,000  เมตร 
20.  คาแรงงานติดต้ังเสาเหล็กกลมหรือเหล่ียมขนาด 3 นิ้ว สูง 4 เมตร  จำนวน 12  งาน  
21.  คาแรงงานติดต้ังอุปกรณประกอบระบบโครงขายใยแกวนำแสง  จำนวน 1 งาน 
22.  คาแรงงานติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมอุปกรณประกอบการติดต้ัง  จำนวน 1  งาน 
 
13.  ขอกำหนดทางดานเทคนิค 
 ผูเสนอราคาตองแสดงเอกสารขอกำหนดทางดานเทคนิคใหองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง  

พิจารณาอยางนอยดังนี้ 
13.1  เอกสารหรือส่ิงพิมพท่ีแสดงรายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณในโครงการฯ นี้ตามท่ีระบุใน

ขอ ๑๔.๒ ท้ังหมด (เชน Catalog หรือ Datasheet เปนตน) 
13.2  ตารางแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณในโครงการฯ นี้ตามท่ีระบุในขอ ๑๔.๒ 

ท้ังหมด โดยเสนอเปรียบเทียบกับรายละเอียดท่ีไดระบุไวในขอบเขตรายละเอียดงาน (TOR : Term Of 
Reference) โครงการติดต้ังกลองวงจรปด (CCTV System) ภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง 
อยางชัดเจนไมคลุมเครือ ตองระบุยี่หอ รุน ขนาด อยางละเอียดชัดเจนเปนรายขอทุกขอ (ไมควรระบุวาไมนอย
กวา ไมต่ำกวา มากกวา หรือ ดีกวา) และตองอางอิงถึงรายละเอียดในเอกสารตามขอ ๑๔.๑ วาไดแสดงอยูใน
หนาใด และในเอกสารตามขอ ๑๔.๑ ตองแสดงหมายเลขของรายการท่ีอางอิงถึง พรอมทำแถบสีหรือเนน
ขอความท่ีอางอิงใหเห็นอยางชัดเจน 

13.3  ผูเสนอราคาตองจัดทำเอกสารขอกำหนดทางดานเทคนิคใหองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง   
พิจารณาในรูปแบบดังตอไปนี ้
 



 
 

หัวขอ คุณลักษณะฯ 
ท่ีกำหนด 

คุณลักษณะฯ ท่ีเสนอ เอกสารอางอิง 
(หนา,ขอ) 

 
ระบุหัวขอใหตรง 

กับ 
ท่ีองคการบริหาร

สวนตำบลหวยเขยง 
กำหนด 

ใหคัดลอกรายละเอีย
ดคุณลักษณะเฉพาะข

องอุปกรณตามท่ี
องคการบริหารสวน

ตำบลหวยเขยง 
กำหนด 

ใหระบุรายละเอียดคุณลักษ
ณะเฉพาะของอุปกรณฯ 

ท่ีผูเสนอราคา 
เสนอในโครงการฯ นี ้

ใหระบุหรืออางอิงถึงเอกสารในข
อ4.1ท่ีเกี่ยวของและทำสัญลักษ
ณในหนาเอกสารนั้นใหชัดเจนพร
อมแจกแจงรายละเอียด 
การเปรียบเทียบคุณลักษณะ 
เชนเทียบเทาหรือสูงกวา เปนตน 

 
13.4  กรณีท่ีผูเสนอราคาไมสามารถแสดงเอกสารหรือส่ิงพิมพแสดงรายละเอียดคุณลักษณะของ

อุปกรณในโครงการฯ นี้ตามท่ีระบุในขอ ๑๔.๒ ท้ังหมดได (เชน Catalog หรือ Datasheet เปนตน) หรือมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะบางประการท่ีมีความคาดเคล่ือนไมถูกตอง ผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือจาก
ผูผลิตหรือตัวแทนจำหนายท่ีไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการจากเจาของผลิตภัณฑถึงองคการบริหารสวน
ตำบลหวยเขยง  โดยตองช้ีแจงหรือรับรองหรือยืนยันอยางชัดเจนวารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ
รายการท่ีเสนอนั้น เปนไป ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง  กำหนด 

13.5  หากผูเสนอราคาไมดำเนินการตามขอ ๑๔.๑ หรือ ขอ ๑๔.๒ และองคการบริหารสวนตำบลหวย
เขยง  สามารถคนหาขอมูลท่ีอางอิงได ผูเสนอราคาอางวาขอมูลท่ีเสนอหรือท่ีอางอิงถึงมีครบถวนอยูในเอกสาร
ท่ีเสนอมาแลวไมได และหากไมมีการอางอิง หรืออางอิงไมถูกตองหรือไมมีขอมูล หรือมีขอมูลขัดแยงไมตรงกัน 
จะถือวาการเสนอราคาในครั้งนี้ผิดเงื่อนไข มีผลใหไมผานการพิจารณาดานขอกำหนดทางดานเทคนิค 

13.6  กรณีท่ีผูเสนอราคาเห็นวามีรายละเอียดอื่นใดท่ีเปนสำคัญ ซึ่งแตกตางไปจากขอบเขต
รายละเอียดของ (TOR : Term Of Reference) โครงการติดต้ังกลองวงจรปด (CCTV System) ภายในเขต
องคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง  ผูเสนอราคาตองอธิบายพรอมเปรียบเทียบขอดีใหชัดเจน ท้ังนี้ องคการ
บริหารสวนตำบลหวยเขยง  ขอสงวนสิทธิในการเรียกผูเสนอราคามาช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมได 

13.7  ผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือรับรองวาผลิตภัณฑหลัก อันไดแกขอ ๑๔.๒.๑ ถึง ๑๔.๒.๗ และ  
ขอ ๑๔.๒.๙, ๑๔.๒.๑๑, ๑๔.๒.๑๒, ๑๔.๒.๑๓ ท่ีเสนอใหแกองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง  ทุกรายการ
วาเปนของใหมท่ียังไมเคยใชงานมากอน และยังคงอยูในสายการผลิตในปจจุบัน จากโรงงานผูผลิต หรือผูนำเขา
ในประเทศไทย พรอมเอกสารแตงต้ังใหเปนตัวแทนจำหนายสำหรับโครงการฯ นี ้
 

14.  ขอบเขตการดำเนินงาน 
14.1  ขอกำหนดท่ัวไป 
14.1.1  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติตามโครงการฯ นี้ จะรวมถึงการจัดหา ติดต้ัง สงมอบ และดูแล

บำรุงรักษา เพื่อใหอุปกรณท้ังหมดในโครงการฯ สามารถทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
14.1.2  ผูเสนอราคาตองมีบุคลากรประจำท่ีทำงานท่ีบริษัทมาไมนอยกวา ๑๒ เดือน ท่ีมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับระบบเครือขาย และระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท่ีไดเสนอในโครงการฯ นี้ โดยผูเสนอ
ราคาจะตองสงรายช่ือและเอกสารการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาดานวิทยาการคอมพิวเตอร
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรพรอมเอกสารยืนยันความเปนพนักงานของบริษัทและ



 
 

หลักฐานการหักประกันสังคมไมนอยกวา ๑๒ เดือนในการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทผูเสนอราคาเสนอ
ใหองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง  พรอมเอกสารแตงต้ังใหเปนผูรับผิดชอบโครงการฯ นี้ 

14.1.3  ผูเสนอราคาตองมีบุคลากรประจำท่ีทำงานท่ีบริษัทมาไมนอยกวา ๑๒ เดือน  ชางไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอร อยางนอย ๓ ทาน เพื่อคุณภาพท่ีดีในการปฏิบัติงานท่ีไดเสนอในโครงการฯ นี้ 
โดยผูเสนอราคาจะตองสงรายช่ือพรอมเอกสารยืนยันความเปนพนักงานของบริษัทและหลักฐานการหัก
ประกันสังคมไมนอยกวา ๑๒ เดือนในการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทผูเสนอราคา เสนอใหองคการ
บริหารสวนตำบลหวยเขยง  พิจารณา พรอมเอกสารแตงต้ังใหเปนชางปฏิบัติงานสำหรับโครงการ นี ้

14.1.4  ผูรับจางจะตองดำเนินการติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ตามสถานท่ีหรือจุดท่ี
องคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง  กำหนด พรอมท้ังเช่ือมตอสายสัญญาณ และสายไฟไปยังจุดติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด    แตละจุด โดยเช่ือมตอกับหองควบคุมเครื่องบันทึกภาพ (รายละเอียดตามภาคผนวก 
ก.) ในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถดำเนินการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด จุดใด ๆ ได ผูรับจางตองแจงปญหา 
และแนวทางการแกไขปญหาใหกับองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง  ทราบ เพื่อพิจารณาเห็นชอบกอน จึงจะ
ดำเนินการตอไปได 

14.1.5  ผูรับจางจะตองดำเนินการติดต้ังระบบ Fiber Optic และระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ดวย  
ความรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อปองกันมิใหความเสียหายเกิดข้ึน ในกรณีท่ีมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงานของผูรับจาง ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไข และซอมแซมความเสียหายนั้นใหอยูในสภาพเดิม
ทันที  

14.1.6  บริษัทฯผูจัดหาและดำเนินการติดต้ังระบบสายสัญญาณจะตองเสนออุปกรณดังนี้  สายใย
แกวนำแสง,  กลองเก็บสายใยแกวนำแสง(Fiber Optic Distribution Unit), สายเช่ือมตอใยแกวนำแสงแบบ 
Pigtail,    สายทองแดงตีเกลียว(UTP Cable), อุปกรณแปลงสัญญาณสายใยแกวนำแสง ตูเก็บอุปกรณมาตรฐาน 
๑๙ นิ้ว  และอื่น ๆ ใหครบถวน 

14.1.7  บริษัทฯผูจัดหาและดำเนินการติดต้ังจะตองเสนอผลิตภัณฑในระบบสายสัญญาณท่ีมี
เครื่องหมายการคาเดียวกัน 

14.1.8 บริษัทฯผูจัดหาและดำเนินการติดต้ังจะตองผานการอบรมทางดานระบบเครือขายเทคโนโลยี
ของอุปกรณสงสัญญาณ , อุปกรณสงสัญญาณไรสาย หลักสูตร LBSA+ หรือ พื้นฐานระบบเครือขายไรสาย 
และสายสัญญาณท่ีใชในระบบ Wireless Access หลักสูตร LAPS หรือ   คอรสอบรมท่ีมีเนื้อหาความรู
เกี่ยวของกับพื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการเช่ือมตอเครื่องขายไรสาย จากเจาของผลิตภัณฑหรือ
ตัวแทนจำหนายภายในประเทศไทย อยางนอย ๒ ทานพรอมแนบเอกสารใบรับรองการอบรม   

14.1.9 บริษัทฯ ผูจัดหาและดำเนินการติดต้ังจะตองไดรับหนังสือแตงต้ังเปนตัวแทนจำหนายจาก
เจาของผลิตภัณฑท่ีมีสำนักงานในประเทศไทยและ/หรือจากตัวแทนจำหนายในประเทศไทยท่ีไดรับรอง ISO 
๙๐๐๑:๒๐๑๕  สำหรับอุปกรณระบบสายสัญญาณ โดยระบุช่ือโครงการพรอมแนบเอกสารสำเนาฉบับจริง 

14.1.10  ระบบสายนำสัญญาณตองไดรับการรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา ๓๐ ป   
 
14.2  ขอกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ผูรับจางจะตองดำเนินการจัดหาพรอมติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  โดยมีปริมาณ และ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณตาง ๆ อยางนอยดังนี ้
14.2.1  กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร สำหรับ

ใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอื่นๆ  (ICT CCTV64 ขอ 4. )    



 
 

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1.  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไมนอยกวา ๒,๐๗๓,๖๐๐ 

pixel 
2.  มี frame rate ไมนอยกวา ๒๕ ภาพตอวินาที (frame per second) 
3.  ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได

ท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
4.  มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา ๐.๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมมากกวา 

๐.๐๓ LUX สำหรบัการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) 
5.  มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา ๑/๓ 
6.  มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ำสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา ๔.๕ มิลลิเมตร 
7.  สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
8.  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได 
9.  สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming ไปแสดงไดอยางนอย ๒ แหลง 
10.  ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
11.  สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เปนอยางนอย 
12.  สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได 
13.  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกวา และ 

สามารถทำงานไดตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ EEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในชอง
เดียวกันได 

14.  ตัวกลองไดมาตรฐาน IP๖๖ หรือติดต้ังอุปกรณเพิ่มเติมสำหรับหุมกลอง (Housing) ท่ีได
มาตรฐาน IP๖๖ 

15.  สามารถทำงานไดท่ีอุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เปนอยางนอย 
16.  สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE๘๐๒.๑X 

ไดเปนอยางนอย 
17.  มีชองสำหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD 

Card 
18.  ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface 

(API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง 
19.  ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
20.  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
21.  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
 
14.2.2 อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง (ICT 

CCTV64 ขอ 10.) 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1. เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ 
2. สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา 



 
 

3. ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
4. มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
5. สามารถทำงานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) 

ในชองเดียวกันได จำนวนไมนอยกวา 8 ชอง 
6. สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 

1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
7. สามารถใชงานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS" , SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP 

ไดเปนอยางนอย 
8. มีหนวยจัดเก็บขอมูลสำหรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA 

ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8 TB 
9. มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB จำนวนไมนอยกวา 2 ชอง 
10. สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 
11. ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) 

ท่ีมี   ลิขสิทธิถู์กตอง 
12. สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได 
13. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

 
14.2.3  อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 1 (ICT COM66 ขอ 33.) 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1.  มีลักษณะการทำงานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
2.  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา

จำนวนไมนอยกวา 24 ชอง 
3.  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานชองเช่ือมตอระบบเครือขายทุกชอง 
 
14.2.4  อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง (ICT CCTV64 ขอ 

13.) 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

 1.  มีลักษณะการทำงานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
2.  มี Switching Capacity ไมนอยกวา 16 Gbps 
3.  รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address 
4.  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

และสามารถทำงานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชอง
เดียวกันได จำนวนไมนอยกวา 8 ชอง 

5.  สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได 
6.  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานชองเช่ือมตอระบบเครือขายทุกชอง 
 
 



 
 

14.2.5 เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 KVA (ICT COM66 ขอ 63) 
คุณลักษณะพื้นฐานมีดังนี ้

 1.  มีกำลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
2.  สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
 
14.2.6  โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 

2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 65 ขอ 5.4.1) 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1. ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (3840 x 2160 พิกเซล) 
2. ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดจอภาพ ( 43 นิ้ว) 
3. แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4. สามารถเช่ือมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV) 
5. เปนระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ 
6. ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเช่ือมตอสัญญาณภาพและเสียง 
7. ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร 
8. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
 
14.2.7  เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว) (ICT COM66 ขอ 8.) 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 
Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.4 
GHzจำนวน 1 หนวย 

2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB 

3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจำขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

4. มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
5. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จำนวน 1 หนวย 
6. มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 



 
 

7. มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
8. มีแปนพิมพและเมาส 
9. มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย 

 
14.2.8 อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอรออปติก แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐  
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1.  เปนอุปกรณท่ีแปลงสัญญาณจากสาย UTP เปนสัญญาณท่ีสามารถใชกับสาย Fiber Optic ชนิด 

Single mode  ได 
2.  เปนอุปกรณท่ีรองรับมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ และ IEEE ๘๐๒.๓u 
3. มีพอรตสำหรับเช่ือมตอสายสัญญาณ UTP ท่ีมีคุณสมบัติเปน ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐Base Tx ท่ีใชกับ

หัวตอ RJ๔๕ จำนวน ๑ พอรต หรือดีกวา 
4. มีพอรตสำหรับเช่ือมตอสายสัญญาณ Fiber optic ท่ีใชกับหัวตอ SC จำนวน ๑ พอรต  เพื่อ

เช่ือมตอกับสายสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single mode ได 
5. มีไฟ LED แสดงสถานะ การทำงาน PWR, LNK/ACT 
6. มี AC Power Adapter ๒๒๐VAC/๑๒ VDC, หรอื ๕ VDC มาพรอมกับตัวเครื่อง 

 
14.2.9  ตูจัดเก็บอุปกรณภายในอาคารขนาด ๑๒ U  
คุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 
1.  เปนตูแร็ค ๑๙ นิ้ว แขวนผนัง สำหรับใสแผงกระจายสายสัญญาณ (Patch Panel) และ อุปกรณ

เน็ตเวิรค (Networking) ขนาดความสูง    ๑๒ U หนากวาง     ๖๐ ซม.  ความลึก     ๖๐ ซม.  
2.  ผลิตภัณฑท่ีนำเสนอจะตองเปนของใหม และเปนท่ียอมรับใชงานอยางแพรหลายในประเทศไทย 

ไดแก ผลิตภัณฑCOMMSCOPE (ช่ือเดิม AMP) หรือ ๑๙"GERMANY EXPORT RACK หรือ LINK (American 
Standard) หรือ ผลิตภัณฑท่ีเปนไปตามขอกำหนดทางเทคนิคท่ีระบุ และตองมีอุปกรณประกอบ 
(Accessories) ท่ีเปนเครื่องหมายการคาเดียวกัน ไดแก รางไฟ ( AC Power Distribution), ถาดใสอุปกรณ 
(Component Shelf), พัดลมระบายอากาศ (Heavy Duty Fan) เปนตน 

3.  ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-๓๑๐-D (Rev. of  EIA-๓๑๐-C), IEC ๖๐๒๙๗-๑, 
IEC๖๐๒๙๗-๒,  BS ๕๙๕๔ : Part ๒ และ DIN ๔๑๔๙๔ เปนอยางนอย 

4.  Wall Rack ตองออกแบบใหสามารถแบงเปดได ๓ สวน และตูสวนกลางดานลางมีลูกกล้ิงโลหะ  
ชวยประคองน้ำหนัก และทำใหการ ปด-เปด สะดวกยิ่งข้ึน 

5.  โครงสรางของตัวตู และตัวฐานของตู ตองผลิตจากเหล็ก Electro Galvanize Sheet Steel หนา
ไมนอยกวา ๑.๒mm และเสายึดอุปกรณผลิตจากเหล็กหนาไมนอยกวา ๒.๐mm 
6.  ประตูหนาแบบ ACYLIC สีชา  หนา ๕ มม. มีขอบประตูฝงครีบยางสีเทา ปองกันท้ังบาน  แบบ ๓ 

ครีบ เพื่อปองกันฝุน  บานพับประตูหนา ผลิตดวยพลาสติก ABS เหนียวพิเศษ ไมข้ึนสนิม และไมมีเสียงเวลา 
เปด-ปด   ประตูสามารถสลับปรับเปล่ียนการเปดจากซายไปขวา หรือเปดจากขวาไปซายได มีกุญแจ Master 
Key แบบ Cam Lock และปมจมฝงเสมอหนาตู 

7.  ตูสวนกลางใชระบบ security lock ดวยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหนา 
8.  ตูสวนหลังยึดผนัง มีชองยึดน็อตดานหลังเปนเหล็ก ๒ ช้ันหนา ๒.๔ mm. ดานบนและดานลางมี

ชองขนาด  ๑๐x๑๐ cm. สำหรับรอยสายสัญญาณและสายไฟ 



 
 

9.  ดานบนเปนแบบทึบ มีชองสำหรับติดต้ังพัดลมระบายอากาศขนาด ๔ นิ้วไดสูงสุด ๓ ตัว 
10.  ใชกระบวนการพนสีและอบสี Electro Static Powder Coating สี New Shine Two Tone(

ขาวเทา-เทาเขม)  ตามมาตรฐานสากล ASTM 
11.  อุปกรณตางๆท่ีสำคัญของตูแร็ค ๑๙ นิ้ว ไดแก   บานพับ กุญแจ ตองถูกออกแบบมาเฉพาะ เพื่อ

ใชงานตูแร็ค ๑๙ นิ้ว และตองมีเครื่องหมายการคาของตูแร็ค ๑๙ นิ้ว ปรากฏบนอุปกรณทุกช้ิน 
12.  เสายึดอุปกรณจะตองมีหมายเลข U สกรีนบนเสาทุกเสา  และตองแถมชุดสกรู M๖ ตัวผูและตัว

เมีย สีเงินเงา พรอมแหวนรองและพลาสติกครอบสกรูครบชุด  เทากับจำนวน U ของ RACK  (สงมอบพรอม
ตูแร็คติดผนัง) 

13.  มีการรับประกันผลิตภัณฑอยางนอย ๓๐ ป 
14.  ตองไดรับหนังสือแตงต้ังจากตัวแทนจำหนายในประเทศไทยท่ีไดรับรองมาตรฐาน 

ISO9001:2015 
 
14.2.10  แผงรวมและกระจายสายใยแกวนำแสง     
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1. เปนแผงพักสายท่ีใชกับตูอุปกรณมาตรฐานขนาด 19 นิ้ว 
2. มีขอตอสำหรับเช่ือมตอสายใยแกวนำแสงไดไมต่ำ กวา 6 หัวตอ (Connector) และตองสามารถ

ขยายไดสูงสุดไมนอยกวา 12 หัวตอในอุปกรณชุดเดียวกัน 
3. สามารถเพิ่มเติม, เปล่ียนแปลงจำนวน หรือประเภทของหัวตอ (Connector) ไดงาย 

  4. เปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันกับ สายใยแกวนำสัญญาณ ในขอ 14.2.12  
 

14.2.11 สายนำสัญญาณโครงขายใยแกวนำแสงแบบภายนอกอาคารขนาด ๖ แกน      
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1.  เปนสายใยแกวนำแสงชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร โดยสามารถใชแขวนกับเสาไฟฟาไดและมีเกราะ
เหล็กปองกันสัตวกัดแทะ (ARSS : Anti Rodent Self Support)  และสามารถฝงดินโดยตรง หรือ 
รอยทอฝงดินได  
2.  มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานสากล ไดแก TIS ๒๑๖๖-๒๕๔๘, ANSI/TIA-๕๖๘.๓-D, 
ANSI/ICEA๖๔๐, ISO/IEC ๑๑๘๐๑, Telcordia (Bellcore) GR๒๐ และ RoHS Compliant  
3.  สายใยแกวนำแสงจะตองไดรับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TIS ๒๑๖๖-
๒๕๔๘) โดยตองแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบดวย 
4.  เปนสายใยแกวนำแสงชนิด SINGLE MODE ขนาด  ๖ Core 
5.  เปนโครงสรางแบบ ๓ Twisted Tube โดย ทำจากวัสดุ PBT ภายใน LOOSE TUBE เติมสาร  
Thixotropic Jelly Compound เพื่อปองกันความช้ืน และมีวัสดุรับแรงดึง Strength Member ทำ
จากวัสดุ FRP และ Additional Strength Member ชนิด Water Blocking E-Glass Yarns หอหุม
เพื่อใชรับแรงดึง และมีคุณสมบัติพิเศษในการปองกันน้ำซึมเขาสาย 
6.  เปลือกนอกทำดวยวัสดุ HDPE (High Density Polyethylene) ความหนาไมนอยกวา ๑.๖ mm 
ทนตอสภาพแวดลอมและปองกัน UV เพื่อทนตอสภาพแวดลอมและปองกัน UV โดยตองใหหนวยงาน
ราชการทดสอบและ แนบสำเนาผลทดสอบ Carbon Black มาดวย และมี Rip Cord เพื่อชวยในการ
ปอกสาย 



 
 

7.  มีโครงสรางช้ันปองกัน (Armored) ทำจากวัสดุ Corrugated chrome steel tape coated 
with polymer ความหนาไมนอยกวา ๐.๒๕ mm. เพื่อปองกันสัตวกัดแทะ (Anti-Rodent) 
8.  มีคุณสมบัติ Geometrical Performance ดังนี้ 
● มีคา Max.และTyp. Attenuation ท่ีความยาวคล่ืน ๑๓๑๐ nm ไมเกิน ๐.๓๕ และ ๐.๓๓ dB/km 
● มีคา Max.และTyp. Attenuation ท่ีความยาวคล่ืน ๑๓๘๓ nm ไมเกิน ๐.๓๕ และ ๐.๓๑ dB/km 
● มีคา Max.และTyp. Attenuation ท่ีความยาวคล่ืน ๑๕๕๐ nm ไมเกิน ๐.๒๑ และ ๐.๑๙ dB/km 
● มีคา Max.และTyp. Attenuation ท่ีความยาวคล่ืน ๑๖๒๕ nm ไมเกิน ๐.๒๓ และ ๐.๒๐ dB/km 
● มีคา Cladding Non-circularity ไมเกิน ๐.๗ % 
● มีคา Core/Cladding Concentricity error ไมเกิน ๐.๕ µm 
● มีคา Coating/Cladding Concentricity error ไมเกิน ๑๒ µm 
● มีคา Coating Diameter, Primary ไมเกิน ๒๔๒ ±๕ µm  

● มีคา Coating Diameter, Secondary ไมเกิน ๒๕๐ ±๕ µm 
● มีคา Proof Test Stress เทากับ ๑๐๐ Kpsi 
● มีคา Group Refractive index ท่ีความยาวคล่ืน ๑๓๑๐ nm เทากับ ๑.๔๖๗๖  
● มีคา Group Refractive index ท่ีความยาวคล่ืน ๑๕๕๐ nm เทากับ ๑.๔๖๘๒ 

9.  สามารถรองรับระยะแขวนเสาสูงสุด (Span) ๔๐-๘๐ เมตร และรองรับความเร็วลมไดสูงสุด ๑๒๖ 
Km/hr.  

10.  สามารถรับแรงดึงขณะติดต้ังไดไมนอยกวา ๑,๒๐๐ N และขณะใชงานไดไมนอยกวา ๖๐๐ N 
และสามารถทนตอแรงกดทับไดไมนอยกวา ๓,๔๐๐ N/๑๐ cm 
11.  สายขนาด  ๔ -๑๒ Core มี Cable Diameter ไมเกิน ๘.๕±๐.๕ mm ,น้ำหนัก ไมเกิน ๖๐±
๑๐ kg/km. และ สายขนาด  ๒๔ Core มี Cable Diameter ไมเกิน ๘.๘±๐.๕ mm ,น้ำหนัก ไมเกนิ 
๖๕±๕ kg/km. สำหรับสายขนาด  ๒๔ Core 
12.  มีรัศมีการโคงงอของสายขณะติดต้ังไมเกิน ๒๐ เทา และขณะใชงานไมเกิน ๑๐ เทา 
13.  สามารถทนอุณหภูมิขณะใชงาน, ขณะติดต้ังต้ังแต -๔๐°C ถึง ๗๐°Cและขณะเก็บรักษาต้ังแต -
๔๐°C ถึง ๗๕°C 
14.  มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-๕๙๘-C เพื่อสะดวกในการเรียง
สาย 
15.  สายใยแกวนำแสงตองไดรับการทดสอบตามมาตรฐาน  

o   Tensile loading Test  TIA/EIA-๔๕๕-๓๓A and IEC ๖๐๗๙๔-๑-๒-E๑A 
o   Compression Test    TIA/EIA-๔๕๕-๔๑A and IEC ๖๐๗๙๔-๑-๒-E๓ 
o   Repeated Bending   Test TIA/EIA-๔๕๕-๑๐๔A and IEC ๖๐๗๙๔-๑-๒-E๖ 
o   Impact Test    TIA/EIA-๔๕๕-๒๕B and IEC ๖๐๗๙๔-๑-๒-E๔  
o   Cable Bending Test   IEC ๖๐๗๙๔-๑-๒-E๑๑B 
o   Cable Twist or Torsion Test  TIA/EIA-๔๕๕-๘๕A and IEC ๖๐๗๙๔-๑-๒-E๗ 
o   Temperature Cycling Test  TIA/EIA-๔๕๕-๓A and IEC ๖๐๗๙๔-๑-๒-F๑ 
o   Water Penetration Test  TIA/EIA-๔๕๕-๘๒B and IEC ๖๐๗๙๔-๑-๒-F๕ 

 



 
 

14.2.12 สายนำสัญญาณ UTP ชนิดภายนอกอาคาร    
คุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 
1. เปนสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair) ท่ีมีคุณสมบัติ

ตาม   มาตรฐาน ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801:2017 ,EN-50173-1, EN 
50288-3-1,  ICEA S-90-661 Category 5E และ RoHS เปนอยางนอย 

2. สามารถรองรับการใชงาน 1000 BASE-T,100 BASE-TX, 622Mbps, 1.2Gbps ATM, 
4/16 Mbps Token Ring, POE, ISDN, VoIP, Digital and analog for data, video and 
audio application  เปนอยางนอย 

3. สามารถรองรับการทดสอบได 350 MHz และ มีคุณสมบัติทางไฟฟาดังนี ้
 มีคา Insertion Loss(max) ไมเกิน 19.8 dB ท่ี 100 MHz, ไมเกิน 40dB ท่ี 350 MHz 
 มีคา NEXT(nom) ไมนอยกวา 50 dB ท่ี 100 MHz, ไมนอยกวา 42dB ท่ี 350 MHz 
 มีคา ACR(nom) ไมนอยกวา 30.4 dB ท่ี 100 MHz, ไมนอยกวา 2.1dB ท่ี 350 MHz 
 มีคา PSNEXT(nom) ไมนอยกวา 47 dB ท่ี 100 MHz, ไมนอยกวา 39dB ท่ี 350 MHz 
 มีคา ACR-F(nom) ไมนอยกวา 31 dB ท่ี 100 MHz, ไมนอยกวา 20dB ท่ี 350 MHz 
 มีคา RL(nom) ไมนอยกวา 28.1 dB ท่ี 100 MHz, ไมนอยกวา 24.3dB ท่ี 350 MHz 

4. มีคา Impedance เทากับ100 ±15 Ohms, 1MHz  ถึง 350 MHz หรือดีกวา 
5. มีคา Mutual capacitance เทากับ 5.6 nF max./100 m. หรือดีกวา 
6. มีคา DC Resistance เทากับ 9.38 Ohms Max./100m.  หรือดีกวา 
7. มีคา DC Resistance, Unbalance เทากับ  2% Max. หรือดีกวา 
8. มีคา Dielectric Strength เทากับ 1kV/min หรือดีกวา 
9. มีคา Propagation delay เทากับ 536 ns/100 m. max. ท่ีความถ่ี 350 MHz หรือดีกวา 
10. มีคา Delay Skew เทากับ 25 ns. Max และ NVP เทากับ 69% หรือดีกวา 
11. สายเปนชนิด CMX ตามมาตรฐาน UL 444  หรือดีกวา 
12. มีตัวนำเปนทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด 24 AWG 
13. มีฉนวนหุมทองแดง ทำจาก HDPE ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 0.92 mm. 
14. มี Inner Jacket เปน  Lead Free, FR PVC สีดำ มีขนาดเสนผาศูนยกลางของ Jacket  ไม

นอยกวา 5.0 ±0.2 mm.  
15. มี Ripcord เพื่อชวยใหงายในการปอกสาย 
16. มี Outer Jacket เปน  UV-Proof, PE สีดำ มีขนาดเสนผาศูนยกลางของ Jacket ไมนอย

กวา  6.3±0.2 mm.  
17. สามารถโคงงอได 4 เทาของเสนผานศูนยกลางสายและรับแรงดึงไมนอยกวา  9.7MPa 
18. สามารถทำงานไดท่ีอุณหภูมิระหวาง  -40 ถึง  +75 องศาเซลเซียสและสามารถ เก็บรักษาไดท่ี

อุณหภูมิระหวาง  -40 ถึง +80 องศาเซลเซียส 
19. เปนผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับสาย UTP CAT 5E ชนิดภายในอาคาร 
20. มีการรับประกันผลิตภัณฑอยางนอย 30 ปและตองไดรับหนังสือแตงต้ังจากตัวแทนจำหนายใน

ประเทศไทยท่ีไดรับรอง ISO9001:2015 
 
 



 
 

14.2.13 ตูกันน้ำสำหรับจัดเก็บอุปกรณภายนอกตามจุดติดต้ัง  
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1.  เปนกลองตูพักอุปกรณ CCTVและกระจายสายใยแกวนำแสง   
2.  ตัวตูทำดวยเหล็ก Electro galvanize ความหนา ๑ mm. ไมเกิดสนิมและมีน้ำหนักเบา 
3.  สีของตูเปนสีเทา-เทาเขม พนสีและอบสีดวยระบบ Electro-static Power Coating 
4.  ฝาหนามีกุญแจแบบ Push Handle Lock ฝงเรียบเสมอฝาตูเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
5.  ดานขางท้ังสองดาน เจาะครีบระบายอากาศ และสามารถปองกันน้ำเขาในตูได 
6.  ดานหลังมีเหล็ก SUPPORT สองช้ินหนา ๒ mm. สำหรับใชยึดตูกับเสา 
7.  หลังคาสามารถติดต้ังพัดลมระบายอากาศ ขนาด ๔” ไดหนึ่งตัว สามารถระบายความรอนภายในตู

ไดดี  
8.  ฝาตูและหลังคาตูมี Shield ยางรอบตูเพื่อปองกันน้ำไมใหเขาภายในตู 
9.  ฐานตูเจาะรู ๓ รู ขนาด ¾ นิ้ว และ ๑ นิ้ว สำหรับเอาสายเขาในตู 
10.  ภายในตูมี Cable Wire Guide สำหรับยึดสายใหเรียบรอย 
11.  ภายในตูมีแผนรอง ( Plate ) หนา ๑.๒ mm. สามารถถอดได สำหรับใชยึดอุปกรณท่ีจะติดต้ัง

ภายในตูได 
12.  แผนรอง ( Plate ) มีน็อต Stud ตัวผูสามารถติดต้ัง Splice Tray ได ๒ ช้ัน ( ซอนกัน ) และ

สามารถติดต้ังรางไฟ ๔ Outlet ได ๑ ตัว  
13.  มีขนาดไมนอยกวา  (WxHxD) ๔๓x๖๘x๑๕.๘ cm.   
14.  มีสายกราวด เช่ือมตอระหวางตัวผูกับฝาตู 
15. เปนผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับสายใยแกวนำแสง 
 
14.2.14 เสาเหล็กกลมหรือเหล่ียมขนาด ๓ นิ้ว สูง ๔ เมตร พรอมฐานคอนกรีต              
คุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 
1. เปนเสาเหล็กกลมหรือเหล่ียมขนาดหนาตัดไมนอยกวา ๓ นิ้ว 
2. เปนเสาเหล็กกัลปวาไนซหรือชุบกัลปวาไนซ 
3. มีความสูงรวมของเสาไมนอยกวา ๔ เมตร 
4. มีแผนเพลทท่ีฐานเสาขนาดไมนอยกวา ๓๐ x ๓๐ เซนติเมตร เพื่อยึดกับฐานปูน 
 

๑๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน   
 
๑๖. ราคากลางวงเงินงบประมาณ    
16.1 งบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติ จำนวน ๒,500,๐๐๐.-บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 
16.2 ราคากลางในการจัดซื้อจัดจาง จำนวน 2,498,000.-บาท (สองลานส่ีแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)   
 
๑๗. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 

กองชาง องคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง โทร 034-685228 
 

 



 
 

ผนวก ๑ 
ภาคผนวก ก จุดติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV System)ภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลหวย
เขยง จำนวน  24 จุด 

 
หมายเหตุ 
 จุดติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV System)ภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลหวยเขยง  
ขางตน อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยตองไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตำบลหวย
เขยง   

************************************* 

ลำดับ พิกัด จำนวน หมู 

กลองท่ี 1  14°40'19.40"N     98°36'3.12"E จำนวน 1 ตัว  หมูท่ี 8 
จำนวน 6 จุด 

 
กลองท่ี2  14°40'19.68"N     98°36'2.40"E จำนวน 1 ตัว 

กลองท่ี 3-4  14°40'18.46"N     98°36'0.48"E จำนวน 2 ตัว 

กลองท่ี 5 14°40'49.85"N     98°35'50.26"E จำนวน 1 ตัว  

กลองท่ี 6 14°39'49.85"N     98°36'7.81"E จำนวน 1 ตัว  

กลองท่ี 7-8 14°38'54.81"N     98°35'15.92"E จำนวน 2 ตัว หมูท่ี1 
จำนวน 4 จุด กลองท่ี 9 14°38'4.71"N       98°35'18.24"E จำนวน 1 ตัว 

กลองท่ี 10 14°37'49.31"N     98°35'28.20"E จำนวน 1 ตัว 

กลองท่ี 11 14°37'50.72"N     98°34'17.54"E จำนวน 1 ตัว หมูท่ี 2 
จำนวน 2 จุด กลองท่ี 12 14°37'44.56"N     98°34'23.64"E จำนวน 1 ตัว 

กลองท่ี 13 14°36'25.35"N     98°34'43.57"E จำนวน 1 ตัว หมูท่ี 3 
จำนวน 2 จุด กลองท่ี 14 14°36'24.14"N     98°34'31.28"E จำนวน 1 ตัว 

กลองท่ี 15 14°35'24.66"N     98°35'8.95"E จำนวน 1 ตัว หมูท่ี 4 
จำนวน 2 จุด กลองท่ี 16 14°35'41.04"N     98°35'6.06"E จำนวน 1 ตัว 

กลองท่ี 17 14°34'31.20"N     98°35'49.93"E จำนวน 1 ตัว หมูท่ี 5 
จำนวน 3 จุด 

 
กลองท่ี 18 14°34'34.95"N     98°35'38.67"E จำนวน 1 ตัว 

กลองท่ี 19 14°34'17.55"N     98°35'32.93"E จำนวน 1 ตัว 

กลองท่ี 20 14°42'43.17"N     98°31'58.10"E จำนวน 1 ตัว หมูท่ี6 
จำนวน 3 จุด 

 
กลองท่ี 21 14°42'29.31"N     98°31'41.94"E จำนวน 1 ตัว 

กลองท่ี 22 14°41'55.87"N     98°31'22.83"E จำนวน 1 ตัว 

กลองท่ี 23 14°39'30.87"N     98°32'4.06"E จำนวน 1 ตัว หมูท่ี 7 
จำนวน 2 จุด กลองท่ี 24 14°39'50.86"N     98°31'48.75"E จำนวน 1 ตัว 

    


