
ขอบเขตของงาน(Term Of Reference : TOR) 
จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่าํกว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่งยนต์

สูงสดุไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดทา้ย จํานวน 1 คัน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2568 
**************************************** 

 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าซัก มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการ

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จํานวน 1 คัน แหล่งงบประมาณจากเงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

๒. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าซักเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ไม่มีขยะตกค้าง พ้ืนที่มีความสะอาด 
2.2 เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่และ

ทันท่วงที ตลอดจนเป็นการสร้างความประทับใจและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าซัก 

๓. คณุสมบตัผิูป้ระสงค์จะเสนอราคา 
3.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว

เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุรัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าซัก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืน
ข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

3.10 ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP)ของกรมบัญชีกลาง 
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3.11 ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

3.12 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.13 ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 
4.คุณลักษณะทั่วไป 
 เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ มีกําลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขึ้นไป ที่รอบ
เครื่องยนต์หมุนไม่เกิน 2,800 รอบต่อนาที ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และ
สามารถรับนํ้าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม  
5.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ ดังต่อไปนี้ 

5.1 ลักษณะทั่วไปของรถยนต์ 
 5.1.1 เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยนํ้า 
 5.1.2 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 170 
กิโลวัตต์ 
 5.1.3 มีกําลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขึ้นไปที่รอบเคร่ืองยนต์หมุนไม่เกิน 2,800 
รอบต่อนาที  

5.1.4 ระบบขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา 
5.1.5 รถยนต์มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้บังคับ มอก.

2315-2551 หรือสูงกว่าโดยให้แนบเอกสารหรือหนังสือรับรองมาตรฐานแสดงในวันที่ย่ืนซองเสนอราคา 
5.1.6 ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นย่ีห้อเดียวกัน ตราอักษรหัวรถยนต์ต้องเป็นตราโรงงานผู้ผลิต และ

ต้องเป็นอักษรชนิดเดียวกับเคร่ืองยนต์ 
 5.1.7 เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษระดับยูโร 3ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2315-2551 (หรือสูงกว่า) 

5.2 ตัวรถยนต์ 
5.2.๑ เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ชนิดแบบหัวเก๋ง หน้าสั้น หัวเก๋งมีที่น่ัง ไม่น้อยกว่า ๓ 

ที่น่ัง (รวมพนักงานขับ) มีที่เหยียบสําหรับขึ้น-ลง หัวเก๋ง ไม่น้อยกว่า 2 ขั้น 
5.๒.2 ตัวรถและโครงสร้างรถ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
5.2.๓ เป็นรถยนต์ ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเด่ียว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา มีล้ออะไหล่ 

พร้อมกระทะล้อ 1 ชุดโดยมีอุปกรณ์ที่สําคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 
5.2.๔ นํ้าหนักรถยนต์รวมนํ้าหนักบรรทุก (G.V.W) ได้ไมตํ่่ากว่า ๑2,๐๐๐ กิโลกรมั 
5.2.๕ มีเข็มขัดนิรภัย จากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้มาตรฐาน 
5.2.6ตัวรถยนต์ต้องผลิตประกอบไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันเสนอราคา และต้องส่งใบรับรองการผลิต

ประกอบรถยนต์จากผู้ผลิตเจ้าของผลิตภัณฑ์ในวันเสนอราคา 
5.2.7 ความยาวของช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า 4,300 มม. 
5.2.8 ระบบบังคับเลี้ยว เป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ พร้อมไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง 
5.2.9 ระบบเบรก/ระบบห้ามล้อ เป็นแบบลมล้วน พร้อมเบรกมือในขณะห้ามล้อหรือจอด 
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5.2.10 ระบบส่งกําลัง เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์และเกียร์

ถอยหลัง1 เกียร์ คลัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วยไม่น้อยกว่า 2 ลูก ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 

5.2.11 ระบบช่วงล่างและระบบสั่นสะเทือน 
1) กระทะล้อชนิดอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมอัลลอยหรือวัสดุไม่เป็นสนิม ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
2) ใช้ขนาดยางรถยนต์ไม่ตํ่ากว่า 10.00-20.00 ชนิดผ้าใบหรือยางสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า16 

ช้ัน พร้อมยางอะไหล่และกระทะล้อขนาดเดียวกัน จํานวน 1 ชุด 
  3) มีระบบลดการสั่นสะเทือนติดต้ังใต้ห้องโดยสาร โดยสปริงหรือโช้คอัพไม่น้อยกว่า 4 จุด 
ติดต้ังจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์บรรทุก โดยผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารลงนามรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์บรรทุก มา
ในวันที่ย่ืนเสนอราคา 

5.2.12 ระบบไฟฟ้า ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ไม่น้อยกว่า 70 
แอมป์/ช่ัวโมง จํานวน 2 ลูก 

5.2.13มาตรวัดและสญัญาณที่แผงหน้าปัดต้องประกอบด้วยมาตรวัดและสัญญาณต่างๆ อย่างน้อย
ดังน้ี 

1) มาตรวัดความเร็ว 
2) มาตรวัดระยะทางการใช้รถ 
3) มาตรวัดระดับนํ้ามันเช้ือเพลิง 
4) มาตรวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็น หรือสัญญาณไฟเตือน 
5) มาตรวัดความดันนํ้ามันหล่อลื่น หรือสัญญาณไฟเตือน 
6) มาตรวัดกระแสไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟเตือน 
ทั้งน้ี จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกรมการขนส่งทางบกกําหนด เพ่ือความจําเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 
5.2.14 อุปกรณ์อ่ืนๆ  

1) กระจกประตูเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าและล็อคประตูด้วยรีโมทคอนโทรล  
2) มีชุดปัดนํ้าฝนกระจกหน้า 2 อัน และมีระบบฉีดล้างกระจกระบบอัตโนมัติ 
3) มีกระจกมองข้างติดต้ังด้านซ้าย-ขวา สามารถปรับมุมการมองได้ พร้อมติดกระจกโค้ง

ด้านซ้าย 
4) มีที่บังแดดติดต้ังภายในเก๋งและติดฟิล์มกรองแสงรอบคันตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก 
5) ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ พร้อมวิทยุและเคร่ืองเล่น MP3 /Bluetooth/Flash Drive/AM/FM

ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

5.3ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 
5.3.1 ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับนํ้าหนัก

ขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 
5.3.2 ตัวถังทําด้วยเหล็กชุบซิ้งค์หนาไม่น้อยกว่า3 มิลลิเมตร และพ้ืนตัวถังทําด้วยเหล็กชุบซิ้งค์หนา

ไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตรต้องมีเอกสารการรายงานผลการทดสอบและเอกสารรับรองคุณภาพทนการกัดกร่อน
ได้ไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมงจากโรงงานผู้ผลิต หรือจากหน่วยงานราชการท่ีสามารถรับรองได้ ก่อนทําการติดต้ัง/
ผลิต มาแสดงในวันย่ืนเสนอ 

5.3.3 มีพ้ืนที่สําหรับยืนปฏิบัติงานด้านหลัง ด้านข้างซ้าย-ขวาของตัวรถ 
5.3.4ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทซ์เตือน เพ่ือแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ 
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5.3.5 มีระบบเร่งเคร่ืองยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทําการเพ่ิมรอบของเคร่ืองยนต์ในขณะ

ทําการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทําการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้น แล้วจะทําการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็น
ปกติโดยอัตโนมัติ 

5.3.6 ติดต้ังชุดล็อคชุดอัดท้ายขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทําการล็อคและปลดล็อค
ด้วยกระบอกไฮดรอลิก 

5.3.7กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากโรงงานท่ีได้รับการ
รับรองระบบอุตสาหกรรม มอก.9001 มาตรฐานการผลิตตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิกสําหรับ
อุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. 975-2538 เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติโดย
แนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่ายมา
แสดงในวันย่ืนซองเสนอราคา (ทั้งน้ีการกําหนดมาตรฐานต่างๆ เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

5.4ชุดอัดขยะมูลฝอย 
5.4.1 ชุดอัดขยะทําด้วยสแตนเลสแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ทํางานด้วยระบบไฮ

ดรอลิกสามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางน้ิว ติดต้ังถังรองรับนํ้าเสียด้านล่างชุดอัดขยะ
มูลฝอย 

5.4.2 ถังรองรับนํ้าเสีย ทําด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร สามารถเก็บนํ้าเสียจากขยะ
มีความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร พร้อมมีวาล์ว เปิด-ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 2 น้ิว เพ่ือระบายนํ้าเสียทิ้ง 

5.4.3 มีระบบป้องกันนํ้าเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะ
มูลฝอย 

5.4.4 การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทํางานแบบก่ึงอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ 
Hydraulic kick-out โดยใช้มือโยกสั่งการทํางานทีละสองข้ันตอน โดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูล
ฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทํางานของแต่ละขั้นตอนชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทําการดีดตัว
กลับเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดมูลฝอยติดต้ังอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย 

5.4.5 การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางสไลด์ โดยผนังด้านข้างมีรางรับ
การเคล่ือนที่ของชุดใบอัด และใบสไลด์ จุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์ สามารถอัดจารบีหรือนํ้ามันหล่อลื่นกันสึก
หรอได้ 

5.4.6 ชุดกระบอกไฮดรอลิกอัดขยะมูลฝอยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานท่ีได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพ กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากโรงงานที่
ได้รับการรองรับระบบอุตสาหกรรม มอก.9001 มาตรฐานการผลิตตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิก
สําหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขท่ี มอก. 975-2538 เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้
ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหนังสือแต่งต้ังจากตัวแทน
จําหน่ายมาแสดงในวันย่ืนซองเสนอราคา (ทั้งน้ีการกําหนดมาตรฐานต่างๆ เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใน
การใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

5.5 ชุดคายขยะมูลฝอย 
5.5.๑ ติดต้ังภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทํางานด้วยระบบไฮดรอลิกโดย

กระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (Telescopic Cylinder) ไม่น้อยกว่า ๓ ช้ัน เพ่ือทําการดันขยะมูลฝอยออกจาก
ถังบรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ
ย่ืนออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย 
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5.5.๒ แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยแสตนเลสแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ทํางานด้วยไฮ

ดรอลิกแบบหลายช้ัน เมื่อทําการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 
5.5.๓ ชุดวาวล์ควบคุมการยก ชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย ติดต้ังอยู่ด้านซ้าย

ของตู้บรรทุกขยะ 
5.5.4ชุดยกชุดอัดท้ายเพ่ือเปิดดันขยะออก ทํางานเปิด-ปิด ด้วยระบบไฮดรอลิกกระบอกไฮดรอลิกชุด

ยกชุดอัดท้าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ มอก. 9001 
และผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสําหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 975-2538 เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

5.6 ระบบปั้มไฮดรอลิก 
5.6.1 เป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
5.6.2 เป็นแบบเกียร์ป้ัมชนิดใช้งานหนัก เสื้อป้ัมทําด้วยเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียม และสามารถทน

แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางน้ิว มีลูกปืนรองเพลาขับ ได้รับกําลังขับเคลื่อนจากเคร่ืองยนต์
ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกําลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ 

5.6.3 กระบอกไฮดรอลิกท่อ สาย และอุปกรณ์ไฮดรอลิกสามารถทนแรงดันไม่น้อยกว่า 2,500 
ปอนด์ต่อตารางน้ิว 

5.6.4 ปริมาตรของปั้มต่อการหมุน 1 รอบ ไม่น้อยกว่า 50 ซีซี 
5.6.5 การเช่ือมต่อท่อไฮดรอลิกใช้ข้อต่อแบบบานหัวท่อไฮดรอลิกเพ่ือรองรับการสั่นสะเทือนที่เกิด

จากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ได้ดี 

5.7 ระบบสญัญาณไฟฉุกเฉิน 
5.7.1 มีสัญญาณไฟถูกต้อง ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานของ พ.ร.บการขนส่งทางบก และตาม

มาตรฐานผู้ผลิต 
5.7.2 มีไฟเลี้ยวแบบกระพริบและสัญญาณไฟกระพริบสําหรับจอดฉุกเฉิน 
5.7.3 มีไฟเลี้ยวแบบกระพริบและกลับเองโดยอัตโนมัติ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
5.7.4 มีสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงถอยหลัง 
5.7.5 ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุกติดต้ังสัญญาณไฟฉุกเฉิน(ไฟวับวาบ สีเหลือง แบบยาวเต็มหัว)

พร้อมที่พูดขยายเสียง (ELECTRONIC SIREN) ขนาดไม่น้อยกว่า 100วัตต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต (บนหลังคาตอน
หน้าเก๋ง) โดยแนบแคตตาล็อคประกอบ 

5.7.6 ด้านท้ายของตัวรถยนต์บรรทุกขยะ ติดต้ังสัญญาณไฟวับวาบสีเหลืองด้านบนของชุดอัดขยะ 
แบบหมุน จํานวน 2 ดวง เพ่ือให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย 

5.7.7 ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดต้ังไฟส่องสว่าง แบบสปอตไลน์ จํานวน 2 ดวง เพ่ือให้แสง
สว่าง บริเวณท้ายรถในการทํางานเวลากลางคืน 

5.7.8 ไฟสัญญาณฉุกเฉิน เป็นชนิดหลอด LED ทําจากวัสดุอย่างดี ยึดติดอย่างแข็งแรงมั่นคง 
5.7.9 ให้รัศมีการเปล่งแสงได้รอบตัวในแนวระนาบ 360 องศา 
5.7.10 มีระดับป้องกันฝุ่นและนํ้าไม่น้อยกว่า IP65 เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.513-2553 ผู้

เสนอราคาต้องแนบใบมาตรฐาน มอก.513-2553 หรือสําเนาใบรับรองผลการทดสอบ จากสถาบันมาตรฐาน
ภายในประเทศมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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5.8. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
5.8.1 การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีอย่างน้อย 2 ช้ัน แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง (สีเขียว) 

ชนิดสีโพลียูเรเทนอย่างน้อย 2 ช้ัน 
5.8.2 การพ่นสีบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ใต้บังโคลนหน้าและใต้บังโคลนหลังด้วยสีกันสนิม EPOXY 

หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน 
5.8.3 พ่นตราเครื่องหมายประจําองค์การบริหารส่วนตําบลท่าซัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย

กว่า 18 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างประตูทั้ง 2 ข้าง พร้อมพ่นข้อความตัวอักษรตราหน่วยงานตามที่ราชการกําหนด 
5.8.4 บริเวณกระจกด้านหน้าบนสุดติดสต๊ิกเกอร์ (สีขาว) ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร (ช่ือ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าซัก 
5.8.5 ตู้บรรทุกขยะติดสต๊ิกเกอร์ตามองค์การบริหารส่วนตําบลท่าซักกําหนด 

5.9 ระบบกล้องมองหลัง 
5.9.1 กล้องมองหลังใช้ไฟ ๑๒-๒๔ โวลต์ สามารถปรับมุมมองกว้างไม่น้อย ๑๒๐ องศา ตัวกล่อง

ผลิตจากอลูมิเนียมหรือ ดีกว่า ที่มีนํ้าหนักเบา แข็ง กันนํ้า และกันสะเทือนได้อย่างดี ติดต้ังด้านท้ายรถอย่างน้อย 
1 ตัว พร้อมจุดติดต้ังที่แข็งแรงคงทน เหมาะสม 

5.9.๒ สามารถใช้งานตอนกลางคืนได้ มี อินฟาเรด ไม่น้อยกว่า ๑๘ PCS 
5.9.๓ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๗ น้ิว ความละเอียดได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐x๔๘๐Pixels 
5.9.๔ จอภาพสามารถรองรับสัญญาณ NTSC/PAL ควบคุมด้วยมือหรือรีโหมดคอนโทรล และติดต้ัง

ในจุดที่มีความแข็งแรงเหมาะสมภายในห้องโดยสารพนักงานขับรถมองเห็นชัดเจน และเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังจะ
แสดงภาพท้ายรถอัตโนมัติพร้อมรับประกันการใช้งาน 

 5.10 เครื่องมือและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
5.10.1เครื่องซ่อมบํารุงประจํารถยนต์ ๑ ชุด และคู่มือบํารุงรักษา คู่มือการตรวจเช็คบริการ อย่าง

ละจํานวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต 
5.10.2 สายพวงแบตเตอรี่ จํานวน 2 ชุด 
5.10.3 ประแจและบล็อกถอดล้อรถยนต์ จาํนวน ๑ ชุด 
5.10.4ชุดประแจรวมสําหรบัใช้กับรถไม่น้อยกว่า ๑๒ ขนาดต้ังแต่ ๑๐ถึง๒๐ มลิลิเมตร 
5.10.5ประแจเลื่อน ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร ๑ ชุด 
5.10.6คีมล็อก จํานวน ๑ ชุด 
5.10.7ป๊ัมฉีดทําความสะอาดเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า พร้อม

สายส่งนํ้ายา ๒๐ เมตรจํานวน 1 เครื่อง 
5.10.8กระบอกอัดจารบี พร้อมจารบี ๑ ถงั จํานวน ๑ ชุด 
5.10.9ถังดับเพลิงแบบหูหิ้ว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จํานวน ๒ ชุด (พร้อมติดต้ังอย่าง

ปลอดภัย) 
5.10.10แม่แรงไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์ จาํนวน ๑ ชุด 
5.10.11อุปกรณ์ลากจูง จํานวน 1 ชุด 
5.10.12ติดต้ังเคร่ืองเสียง พร้อมชุดกระจายเสียงที่พูดขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ 
5.10.13เสื้อก๊ักสะท้อนแสง พร้อมหมวกนิรภัย เพ่ือความปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 4 ชุด 
5.10.14กระบอกไฟกระพริบ 4 อัน 



-7- 
5.10.15 กริ่งสัญญาณด้านหลังรถ เพ่ือให้สัญญาณแก่พนักงานขับรถ จํานวน 1 ชุด 
5.10.16 เสริมแหนบหลังข้างละ 1 แผ่น 
5.10.17มีสัญญาณไฟและแถบสะท้อนแสงถูกต้อง ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานของ พ.ร.บ. การ

ขนส่งทางบก และตามมาตรฐานผู้ผลิต 

5.11เงื่อนไขในการรับประกัน 
5.11.1 การประกันภัยรถยนต์ช้ัน 1 
5.11.2ให้มีการคํ้าประกันความชํารุดบกพร่องจากการทํางานปกติ ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีศูนย์บริการที่

ได้มาตรฐานบํารุงรักษาปกติในเขตจังหวัด หรือภูมิภาค พร้อมจัดทําตารางดูแล บํารุงรักษาป้ัมและกระบอกไฮดรอ
ลิกหรือระบบอ่ืนๆ ในชุดอัดขยะทุกๆ 3 เดือน ตลอดการคํ้าประกัน 1 ปี หากมีการชํารุดบกพร่องอันเน่ืองมาจาก
การใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะทําการแก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

5.12ข้อกําหนดอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงาน 
5.๑2.๑ ผู้ขายหรือคู่สัญญา (ภายหลังส่งมอบรถยนต์) จะต้องดําเนินการฝึกอบรม (ฝึกหัด) การใช้งาน

ระบบต่างๆ และการบํารุงรักษาเบ้ืองต้น ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าซัก เป็นเวลา ๒ วัน หรือ
จนกว่าจะมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

5.๑2.๒ ผู้ขายหรือคู่สัญญา ต้องส่งมอบรถยนต์ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
5.๑2.3ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องเสนอ แบบรูป (แบบแปลนDrawing) โครงสร้างตัวรถ/ถังบรรทุก

ขยะ/การติดต้ังป้ัมหรือระบบไฮดรอลิก โดยมีวิศวกรเคร่ืองกล ระดับสามัญรับรอง เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าซัก (ผู้ซื้อ) ประกอบการพิจารณา เห็นชอบ ก่อน ติดต้ัง หรือประกอบ 

5.๑2.4ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องดําเนินการ จดทะเบียนรถหรือทะเบียนผู้ประกอบการ รถที่ส่ง
มอบน้ันเป็นกรรมสิทธ์ิของ “ผู้ซื้อ” ก่อน จึงจะชําระเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ผู้ขาย 

5.๑2.5ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงให้เต็มถัง และน้ํามันอ่ืนๆ ตามมาตรฐาน
สําหรับรถบรรทุกขยะเพ่ือให้รถบรรทุกขยะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที 

5.๑2.6ผู้ย่ืนข้อเสนอราคา ต้องมีเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทนจําหน่าย ตัวแทนผู้แทนจําหน่าย 
ตัวแทนผู้ผลิต ตัวแทนผู้ประกอบการ แสดงมาพร้อมในวันย่ืนข้อเสนอ    

 


