
 

 

รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกเททา้ยติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
 
คุณลักษณะท่ัวไป 

เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130
แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก  ตัวเครนเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตอนท้ายติดตั้ง
กระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีคันโยก
หรือสวิทซ์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเทท้ายจะต้องมีคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานมอก. 975-2538  ชุดกระบะบรรทุกเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.9001 , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มอก.18001 หรือ OHSAS 18001 หรือ มอก.45001 จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ให้การรับรองระบบงาน โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายพร้อมน าเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
(ทั้งนี้การก าหนดมาตรฐานต่างๆ เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) 
และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ตัวรถยนต์ 

1.1. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ 
1.2. ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,300 มิลลิเมตร 
1.3. เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกะทะล้อ 1 ชุดโดยมี

อุปกรณ์ท่ีส าคัตตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 
1.4. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศน้ ายาแอร์ชนิด 134 A 

2. เครื่องยนต์ 
2.1. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้

มาตรฐานไม่ต ่ากว่า มอก.2315-2551 
2.2. มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,300 รอบ/นาที 
2.3. มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น 
2.4. ความจุกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,999 ซีซี 
2.5. เครื่องยนต์และหัวรถต้อง อยู่ภายใต้แบรนด์การค้าเดียวกัน 

3. ระบบส่งก าลังและขับเคลื่อน 
3.1. คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต 
3.2. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร ์เกยีร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร ์

4. ระบบบังคับเลี้ยว 
4.1. พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 

5. ระบบน ้ามันเชื้อเพลิง 
5.1. ถังน ้ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุตแจ 

6. ระบบกันสะเทือน  
6.1. ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

7. ระบบห้ามล้อ  
7.1. ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมีระบบเบรกมือ 
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8. สมรรถนะรถ 

8.1. สามารถรับน ้าหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ า รถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ 
(GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม 

9. ระบบไฟฟ้า 
9.1. ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ 
9.2. มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์ 
9.3. มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์ 
9.4. มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ขนาดความจุไม่ต ่ากว่า 60 แอมแปร์/ชั่วโมง จ านวน 2 ลูก 
9.5. มีสัตตาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 
9.6. เข็มขัดนิรภัย เป็นแบบยึด 2 จุด ดึงกลับอัติโนมัติ 

10. กระบะบรรทุก 
10.1 โครงสร้างชุดกระบะส าหรับบรรทุกสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ออกแบบถูกต้องตามกรมขนส่งทางบก

ก าหนด และสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร  
โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการอนุตาตประกอบกิจการโรงงาน มาตรฐานครุภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.9001 
, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 
หรือ OHSAS 18001 หรือ มอก.45001 โดยแนบหนังสืออนุตาตประกอบกิจการโรงงาน  หนังสือ
รับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ชุดกระบะบรรทุกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตและ
ประกอบตัวถังจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานโดยโรงงานผู้ผลิตจะต้องมีช่างเชื่อมที่ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 จากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือให้ชุด
กระบะที่ผลิตนั้นมีคุณภาพแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานโดยมีเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา 

10.2 กระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง 3 ด้าน ฝาท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อท าการยกเท กระบะด้านข้าง
และส่วนอ่ืน ๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ส่วนพ้ืนสร้างด้วยแผ่นเหล็กชุบซิ้งค์มีความ
หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบซิ้งค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่เกิดสนิม
แดงไม่น้อยกว่า 1,300 ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบด้วย โดย
โรงงานที่ผ่านการทดสอบต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.9001, ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001หรือ OHSAS 18001 
หรือ มอก.45001 โดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนหรือหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจ าหน่ายจาก
โรงงานผู้ผ่านการทดสอบบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา 

11. ระบบยกเทท้าย 
11.1. ชุ ดกระบอกไฮดรอลิ กยก เทท้ าย  ต้ อ ง เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ มี คุณภาพสู ง  ผลิ ตตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกส าหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.975-2538 
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุตาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.975-2538 มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

11.2. ชุดไฮดรอลิกสามารถยกเทท้ายได้ไม่น้อยกว่า 45 องศา 
11.3. ใช้น้ ามันไฮดรอลิกที่สามารถจัดหาได้ในประเทศไทย 
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12. เครนไฮดรอลิก 

12.1. สร้างด้วยเหล็กทนแรงดึงสูงพิเศษ (EXTRA HIGH STRENGTH STEEL) มีค่าความเค้นที่จุดคราก             
(YIELD STRENGTH) ไม่น้อยกว่า 700 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร (N/mm.2) 

12.2. เครนไฮดรอลิกสามารถยกได้สูงจากพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 10.20 เมตร และเมื่อต่อกระเช้าสามารถยกสูงได้
ไม่น้อยกว่า 12 เมตรวัดจากพ้ืนดินถึงขอบกระเช้า 

12.3. เครนไฮดรอลิกสามารถยืดออกในแนวนอนด้วยระบบไฮดรอลิก จากจุดหมุนไม่น้อยกว่า 7.20 เมตร โดย
ไม่ต้องใช้แขนเสริม และกระบอกที่ใช้ยืดแขนเครนเป็นแบบเสาอากาศ (TELESCOPIC CYLINDER) 
จ านวน 1 กระบอก โดยสามารถยืดออกได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน 

12.4. เครนมีน้ าหนักมาตรฐานรวมเท้าช้างไม่เกิน 700 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ าหนักชุดกระเช้าและแขนเสริม) 
12.5. เครนสามารถหมุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา 
12.6. ติดตั้งที่วัดระดับน้ ามัน และเกจวัดอุณหภูมิ 
12.7. ระบบการหมุนเป็นชนิดที่ถูกปิดผนึกแน่นหนาทั้งหมด เพ่ือป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรก 
12.8. เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ  ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานISO 

9001 โดยต้องได้รับใบอนุตาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) โดยแนบแคตตาลอกพร้อมเอกสารรับรอง
มาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศที่
ผู้ผลิตให้การรับรองให้เป็นผู้จัดจ าหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา (ทั้งนี้การก าหนดมาตรฐานต่างๆ 
เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) 

12.9. ใช้น้ ามันไฮดรอลิกท่ีจัดหาได้ง่ายในประเทศไทย 
12.10. มีระบบนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น ดังนี้ 

             1) มีระบบการป้องกันการล้มหรือความเสียหายของเครน เมื่อโมเมนตัมการยกเกิน 
            2) มีระบบควบคุมระบบไฮดรอลิกเพ่ือป้องกันการยกน้ าหนักเกิน 
             3) มีระบบการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับเครน เมื่อเกิดการรั่วหรือเสียหายของสายไฮดรอลิก 
             4) มีการติดตั้งวาล์วปรับสมดุลของระบบไฮดรอลิก ตามจุดต่างๆ เช่น กระบอกสูบ, มอเตอร์ เป็นต้น 
            5) มีการติดตั้งวาล์วระบายความดัน 

12.11 ความสามารถในการยกน้ าหนักของเครนไฮดรอลิก 
1) ที่ระยะ 2.7 เมตร สามารถยกน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,490 กิโลกรัม 
2) ที่ระยะ 3.9 เมตร สามารถยกน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,070 กิโลกรัม 
3) ที่ระยะ 5.6 เมตร สามารถยกน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 740 กิโลกรัม 
4)  ที่ระยะ 7.2 เมตร สามารถยกน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 570 กิโลกรัม 

12.12    ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารการทดสอบสมรรถนะการยกน้ าหนักของเครนและใบอนุตาต 
ใช้งานเครนเคลื่อนที่ตามกฎหมาย (ใบรับรอง ปจ.2) มาแสดงในวันที่ส่งมอบ 

13. กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
13.1   ชุดกระเช้าสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม พร้อมมีระบบปรับให้กระเช้า อยู่ในแนวดิ่ง   
13.2   ชุดกระเช้าสร้างจากไฟเบอร์กลาส และสามารถล็อกอยู่กับที่ได้ไม่ให้เกิดการแกว่งขณะใช้งาน 
13.3   ชุดกระเช้าสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 9,000 โวลท์  
13.4   ผู้เสนอราคาต้องแสดงรูปแบบและเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถทดสอบจาก

บริษัทผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา 
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14. ระบบไฟสัญญาณ 
14.1. ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งสัตตาณไฟฉุกเฉินแบบชนิดแผงสั้น 
14.2. ติดตั้งไฟสัตตาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า 135มม. ความสูงไม่เกินกว่า 

125 มม. เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วงให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง  ทนความร้อนและ
รับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี  ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี  หลอด 
แอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง  ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า 12 รูปแบบ 
และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้  ใช้ไฟได้ทั้ง 12 โวลท์ และ 24 โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อ
สายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.513-2553 โดยต้องแนบแคตตาลอก 
และเอกสารรับรองผลและขั้นตอนในการทดสอบตามมาตรฐานมอก.513-2553 จากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา 

15. เครื่องมืออุปกรณ์ประจ ารถ 
15.1. เครื่องมือซ่อมบ ารุงประจ ารถจ านวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต 
15.2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อจ านวน 1 ชุด 
15.3. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ( GPS ) 

        1.1. เป็นอุปกรณ์ติดตามข้อมูลแบบ IOTPlatform คือการท างานในระบบผ่าน Internet ร่วมกับ 
              อุปกรณ์เสริมที่ท าหน้าที่เป็นเซนเซอร์รับสัตตาณท าให้สามารถติดตามข้อมูลในแบบ รูปภาพ เสียง 
              อุณหภูมิหรือติดตามสถานที่ต่างๆ แบบ Real Time ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือผ่านคอมพิวเตอร์ได้  
        1.2.  สามารถจับสัตตาณได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 3 เครือข่ายโดยระบบจะจับสัตตาณเครือข่ายที่ดีที่สุดในพื้นที ่
        1.3.  มีการประมวลผลการเก็บข้อมูลด้วย Google Cloud สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 2 ปีและมี 
             การแสดงข้อมูลหน้าแอพ ผ่าน Google Map โดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์เป็น Partner กับ 
             ทาง Google  โดยตรง 
        1.4.  มีการส่งข้อมูลแบบ Real Time บันทึกข้อมูลดีเลย์ 20 วินาที และค่าความคลาดเคลื่อนในการแสดง 

   ต าแหน่งไม่เกิน 3 เมตร 
        1.5.  แบตเตอร์รี่ Li-ion ขนาดไม่น้อยกว่า 3.7 V 1200 mAh สามารถจ่ายไฟให้เครื่องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
             หลังถูกตัดกระแสไฟ 
        1.6.  เครื่องอ่านบัตร เป็นชนิดแถบแม่เหล็กมีระบบการ Log-in ด้วยการรูดใบขับข่ีตัวจริงและถูกต้อง 
             ตามประเภทรถท่ีใช้และ Log-out ด้วยการรูดใบขับข่ีเดิมซ้ าและมีระบบแจ้งเตือนการไม่ใช้งานอุปกรณ์ 
             เมื่อท าการสตาร์ทเครื่องแล้ว 
        1.7.  ตัวอุปกรณ์เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร 
              รับรองมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายภายในประทศมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา 
        1.8.  เงื่อนไขและการรับประกันผู้เสนอราคาต้องแนบและแคตตาล็อค 
             อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถมาเพ่ือประกอบการพิจารณาและผู้เสนอราคาต้องรับประกัน 
             การใช้งานตามปกติเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

16. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
16.1. การพ่นสี ตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมระบุโรงงานที่พ่นสีมาแสดงวันยื่นเสนอราคา 
16.2. ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานก าหนด 
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17. ข้อก าหนดอื่นๆ 

17.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดกระบะบรรทุกที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จาก
หน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การ
ผลิต การประกอบการบริการซ่อมบ ารุงตัวถังส าหรับยานพาหนะบรรทุก ต้องแนบเอกสารการได้รับ
การรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคาหรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้
ประกอบ/ผลิตข้างต้น 

17.2. ชุดกระบะบรรทุก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากโรงงานเดียวกัน ผลิตและประกอบจากโรงงานที่
ได้รับการรับรอง  ระบบบริหารงานคุณภาพ , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ระบบการจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ให้การรับรองระบบงาน ออกแบบและพัฒนาการผลิต การประกอบ การบริหารซ่อมบ ารุง โดยมี
เอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา 

17.3. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต ประกอบ หรือตัวแทนจ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดกระบะ
บรรทุกส าหรับยานพาหนะบรรทุกโดยต้องได้รับใบอนุตาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ในด้านการ
ประกอบต่อชุดกระบะบรรทุก พร้อมแนบใบอนุตาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4)มาแสดงในวันยื่น
เสนอราคา 

17.4. ชุดกระบะบรรทุก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตและประกอบตัวถังจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง
ระบบงานโดยโรงงานผู้ผลิตจะต้องมีช่างเชื่อมที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ  1 จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือให้ชุดกระบะที่ผลิตนั้นมีคุณภาพแข็งแรงทนทานต่อ
การใช้งานโดยมีเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา 
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