
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตัง้เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมตัิแบบไร้สาย 
ในเขตเทศบาลต าบลลาดชะโด 

 
1. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 

1.1 เครื่องส่งสัญญาณวิทยุและชุดควบคุมการออกอากาศชนิดรวมชิ้น จ านวน  1 เครื่อง ภายในเครื่องเดียวกัน
ประกอบด้วย 
- ชุดเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ UHF 430.225 MHz หรือตาม กสทช.ก าหนด 
- ชุดควบคุมการออกอากาศแบบทัชกรีน  
- ชุดเครื่องรับวิทยุ FM ,  เครื่องเล่นซีดี  , MP3 , ระบบบันทึกเสียง 

 

1.1.1 เป็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุชนิดรวมชุดควบคุมการออกอากาศ เครื่องรับวิทยุ FM เครื่องเล่นซีดี 
MP3              ระบบบันทึกเสียงอยู่ภายในเครื่องเดียวกัน มีจอแสดงผลในตัวแบบทัชสกรีนขนาด
ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว 

1.1.2 เป็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ UHF 430.225 MHz หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม กสทช.ก าหนด
เป็นเครื่องชนิดติดตั้งประจ าที่ ก าลังส่ง 10 วัตต์ ส่งสัญญาณแบบต่อเนื่อง ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มี
หนังสืออนุญาตมาแสดง 

1.1.3 ควบคุมการเปิด/ปิด ลูกข่ายได้เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 250 ชุมชน แต่ละชุมชนสามารถเพ่ิมจ านวน
ลูกข่ายได้ไม่จ ากัดจ านวน 

1.1.4 ตั้งเวลาออกอากาศล่วงหน้าโดยอัตโนมัติได้ตลอดทั้งสัปดาห์ แต่ละวันสามารถเลือกได้ไม่น้อยกว่า 
30 ช่วงเวลา 

1.1.5 มีระบบมิกเซอร์สเตอริโอ Digital Audio Mixer สามารถปรับแต่งเสียงอุปกรณ์ ไมโครโฟน, MP3, 
CD และวิทยุมี  Gain – Hi – Mid – low – Balance Digital Fader ,  Equalizer แสดงความ
อ่อนเข้มของระดับเสียง 

1.1.6 มีช่องต่อไมโครโฟน ช่องต่อสัญญาณเข้า IN  PUT ช่องต่อสัญญาณออก  OUT  PUT  ช่องต่อ USB   
รายการละไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

1.1.7 กล่องตัวเครื่องต้องท าจากอลูมิเนียมชนิด WROUGHT ALUMINUM ALLOYS ฉีดขึ้นรูปปลอดสนิม 
มีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดี ทนต่อแรงกระแทก 

1.1.8 ใช้ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาด 220 โวทล์       
1.2 เครื่องจ่ายไฟส ารองและปรับแรงดัน (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA จ านวน  1 เครื่อง 

- มีก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  1000 VA  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

1.3 ไมโครโฟนส าหรับประกาศเสียง จ านวน 1 ชุด 
-  ต้องมีไฟแสดงฐานะการท างานเมื่อเปิดสวิทช์ 
- ตอบสนองความถี่เสียง 100Hz-10 KHz+/-3dB หรือเทียบเท่า 
- ตัวคอไมค์สามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ 

 
1.4 ล าโพงมอนิเตอร์/……… 
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1.4 ล าโพงมอนิเตอร ์ จ านวน 1 ชุด   
- ก าลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์  (RMS) 
- ตอบสนองความถี่ 35 Hz -20 KHz 

1.5 หูฟังแบบครอบศรีษะ จ านวน 1 ชุด 
- เป็นหูฟังชนิดครอบศีรษะ อย่างดี  
- สามารถตอบสนองความถี่10-24000 Hz.                                          

1.6 โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 
- เป็นโต๊ะ 2 ชั้น ชนิดมีช่องส าหรับวางชุดแม่ข่ายโดยเฉพาะ 
- มีขนาด   ก x ย x ส ไม่น้อยกว่า 60 x 100 x 70 ซม. 
- เก้าอ้ีแบบมีพนักพิง มีล้อหมุน ปรับระดับได ้                  

1.7 แผงเสาอากาศเครื่องส่งสัญญาณ จ านวน 1  ชุด 
- เป็นแผง Folded Dipole 4  Stage 
- ส่งสัญญาณความถี่ย่าน UHF 430.225  MHz และรองรับความถี่ 430.275, 435.225, 

435.275 MHz 
- อัตราเกณฑ์ขยาย โดยประมาณ 3 dB/Stage 

1.8 สายน าสัญญาณและข้ัวต่อ จ านวน 1  ชุด 
- เป็นสายน าสัญญาณขนาด 10 DFB มีConductor ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 SQMM  
- ใช้กับแผงอากาศ  Folded Dipole 4  Stage 
- ขั้วชนิด PL 259 และ N-Type  

1.9 แผงรับวิทยุ FM พร้อมสายต่อ มีคุณลักษณะดังนี้ จ านวน 1  ชุด 
- แผงรับวิทยุ FM พร้อมสายอากาศ RG – 6 ใช้รับสัญญาณคลื่นวิทยุ  FM 

1.10 ค่าอุปกรณ์สายต่อเครื่องต่างๆ , อุปกรณ์ติดยึดและค่าด าเนินการติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 
1.11 เครื่องรับสัญญาณชนิดรวมชิ้นอุปกรณ์ จ านวน   20  เครื่อง 

ภายในเครื่องเดียวกันประกอบด้วย 
- ชุดรับสัญญาณวิทยุ UHF 430.225 MHz หรือตาม กสทช.ก าหนด   
- ชุดภาคขยาย DIGITAL  CLASS D 100 W RMS  
- ชุดจ่ายไฟ  
1.11.1  เป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุชนิดรวมภาคขยายเสียงและชุดจ่ายไฟอยู่ภายในเครื่องเดียวกัน   

(ไมด่ัดแปลงมาจากวิทยุสื่อสาร) 
 
 
 
 

1.11.2  เป็นเครื่อง/…….. 
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1.11.2  เป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบอัตโนมัติ ความถ่ี 430.225 MHz หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตาม กสทช.ก าหนด เป็นเครื่องชนิดติดตั้งประจ าที่รับสัญญาณแบบต่อเนื่อง ก าลังขยาย
ดิจิตอลคลาส D 100 วัตต์ (RMS) ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

1.11.3   สามารถรับสัญญาณได้ตรงโดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขหรือน าอุปกรณ์อ่ืนใดมาต่อพ่วงแม่ข่ายชุด
เดิมที่อบต.มีอยู่แล้ว เพ่ือเชื่อมต่อสัญญาณ 

1.11.4   กล่องตัวเครื่องท าจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปมีลอนครีบระบายความร้อนภายในมีซีลกันน้ า       
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MM.โดยรอบ ขั้วติดแท่น (ขั้วไฟ,ขั้วล าโพง,ขั้วสายอากาศ) เป็นโลหะชุบ
กันสนิม เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งป้องกันการแตกกรอบจากความร้อน 

1.11.5  มีช่องเลือกต่อไฟ AC 220 โวลต์ ,แบตเตอรี่ และ โซลาร์เซลล์ 
1.12 เสาอากาศรับสัญญาณ ยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3E พร้อมสายอากาศ RG 58 จ านวน  20  ชุด 

-  เสารับสัญญาณออกแบบเป็นการเฉพาะ มีลักษณะ 3 E 
-  พร้อมติดตั้งขารูปตัวเอ็มไว้ยึดเกาะเสาอากาศ 

1.13 ล าโพงฮอร์น ก าลังขับไม่น้อยกว่า  120 วัตต์ จ านวน  20  ชุด 
-  ล าโพงฮอร์นขนาด ก าลังขับไม่น้อยกว่า  120  วัตต์ 2  ดอก/จุด 

1.14 แผ่นรองหลังส าหรับแขวนอุปกรณ์ต่างๆพร้อมขาเอ็มยึดเสาอากาศ จ านวน  20  ชุด 
1.15 อุปกรณ์เบรกเกอร์,สายเมนไฟฟ้า,ระบบกราวด์และค่าด าเนินการติดตั้ง จ านวน 20  ชุด 
1.16 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์พร้อมอุปกรณ ์ จ านวน  20 ชุด 
 
2. จุดติดตั้งชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย)พร้อมติดตั้งชุดล าโพง (ลูกข่าย) จ านวน ๒o จุด ภายในเขตเทศบาล
ต าบลลาดชะโด (รายละเอียดจุดติดตั้งพอสังเขป) 
 จุดที๑่ บริเวณถนนหน้าบ้านนางสมพิศ สาระฤกษ์ ม.๒ ต.หนองน้ าใหญ่ 
 จุดที๒่ บริเวณบ้านผู้ใหญ่ขวัญชัย สาระสันต์ ม.๒ ต.หนองน้ าใหญ่ 
 จุดที๓่ บริเวณร้านค้าโรงเรียนวัดลาดชะโด (อาคารริมน้ า) ม.๓ ต.หนองน้ าใหญ่ 
 จุดที4่ บริเวณบ้านคุณพนิดา โสมนัส ม.3 ต.หนองน้ าใหญ่ 
 จุดที๕่ บริเวณถนนหน้าปั๊ม PT ม.๓ ต.หนองน้ าใหญ่ 
 จุดที๖่ บริเวณบ้านคุณเรณู  โค้วประเสริฐสุข ม.๒ ต.หนองน้ าใหญ่ 
 จุดที่ ๗ บริเวณถนน ซอยเทศบาล ๘ ม.๕ ต.หนองน้ าใหญ่ 
 จุดที๘่ บริเวณหน้าบ้านนายบุญเลิศ โตส าริตย์ ม.๕ ต.หนองน้ าใหญ่ 
 จุดที่ ๙ บริเวณหน้าบ้านนางสาวนงลักษณ์ ก าลังจันทร์ ม.๕ ต.หนองน้ าใหญ่ 
 จุดที่ ๑๐ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ม.๗ ต.หนองน้ าใหญ่ 
 จุดที๑่๑ บริเวณร้านปัญญาการค้า ม.๗ ต.หนองน้ าใหญ่ 
 จุดที๑่๒ บริเวณบ้านผู้ใหญ่ ยุรนันท์ พฤกมาต ม.๘ ต.หนองน้ าใหญ่ 
 จุดที่ ๑๓ บริเวณสะพานข้ามคลองศาลพ่อหลวง ม.1 ต.หนองน้ าใหญ่ 
  

จุดที่ ๑๔/...... 
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 จุดที่ ๑๔ บริเวณ รพ.สต.จักราช ม.๖ ต.จักราช 
 จุดที่ ๑๕ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ม.๓ ต. จักราช 
 จุดที๑่๖ บริเวณหน้าร้านครัวลุงแดง ม.๖ ต.จักราช 
 จุดที่ ๑๗ บริเวณบ้านนายฉลวย มาลาพันธ์ ม.11 ต.หนองน้ าใหญ่ 
 จุดที่ ๑๘ บริเวณศาลพ่อแก่ (ศาลตาจุก) ม.11 ต.หนองน้ าใหญ่ 
 จุดที่ ๑๙ บริเวณบ้านผู้ใหญ่สิทธิ์ สภาพโชติ ม.๑๐ ต.หนองน้ าใหญ่ 
 จุดที๒่๐ บริเวณหน้าซอยเทศบาล ๓๙ ม.11 ต.หนองน้ าใหญ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


